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Приложение 1.1.

Характеристики энергетических котлов ТЭЦ-1

	Ст.№
	Тип  котлоагрегата
	Завод изготовитель
	Год ввода  в эксплуатацию
	Паропроизводительность, т/ч
	Давление перегретого пара, кгс/см²
	Температура перегретого пара, °С
	Температура питательной воды, °С
	Тепловая мощность установленная, Гкал/ч
	Тепловая мощность располагаемая, Гкал/ч
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Стерлинг
	ЛМЗ
	1934
	90
	36
	440
	104
	54
	54
	газ
	мазут

	2
	Стерлинг
	ЛМЗ
	1934
	90
	36
	440
	104
	54
	54
	газ
	мазут

	3
	Стерлинг
	ЛМЗ
	1933
	90
	36
	440
	104
	54
	54
	газ
	мазут

	4
	БКЗ-75/39
	Белгородский котельный завод
	1966
	75
	39
	440
	104
	45
	45
	газ
	мазут

	5
	БКЗ-75/40
	Белгородский котельный завод
	1966
	75
	39
	440
	104
	45
	45
	газ
	мазут


Характеристики водогрейных котлов ТЭЦ-1

	Ст.№
	Тип  котлоагрегата
	Завод изготовитель
	Год ввода  в эксплуатацию
	Теплопроизводительность, т/ч
	Температура сетевой воды при теплофикационном режиме работы, °С
	Температура сетевой воды при пиковом режиме работы, °С
	Тепловая мощность установленная, Гкал/ч
	Тепловая мощность располагаемая, Гкал/ч
	Причины возникновения ограничений тепловой мощности
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПТВМ-100 
	Дорогобужский котельный завод
	1965
	1600-2250
	70/150
	104/150
	100
	70
	
	газ
	-



