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Приложение 2
к решению Саратовской 

городской Думы

от 26.11.2015 № 52-570
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных объектов (оборудование, предназначенное для охраны общественного порядка), подлежащих передаче в безвозмездное

пользование в 2016 году
Подраздел 1. Оборудование, предназначенное для 
организации охраны общественного порядка

	№

п/п
	Наименование имущества
	Количество

шт.

	1.
	Металлоискатель ВМ 611 про, инвентарные номера

4322154-4322162, 4322164
	10

	2.
	Стационарный металлический турникет (3000 х 400)
	35

	3.
	Стационарный металлический турникет (2500 х 800)
	34


Оборудование геоинформационной системы города Саратова

	№

п/п
	Наименование имущества
	Количество

шт.

	1.
	Интерактивный комплекс
SMART Board SBD685i Dual

touch \UX60
	1

	2.
	Интерактивный настольный дисплей-устройство SMART Board
Odium ID422w
	1

	3.
	Коммутатор D-Link DES-1008D
	1

	4.
	Копир/принтер/сканер Xcrox
Work Centre 7120
	1

	5.
	Ноутбук Acer Aspire 7741G-

373G32Mikk
	2

	6.
	Сумка для ноутбука Continent
CC892
	2

	7.
	Копировальный аппарат/принтер

Toshiba e-Studio 181
	1

	8.
	Копировальный аппарат/принтер

Canon MF4320D Duplex
	2

	9.
	Цифровая видеокамера Sony HDR-CX550E
	1

	10.
	Звуковые колонки Microlab Solo 2C MK-3
	1

	11.
	Жесткий диск переносной Western Digital WDME 5000TE My

Passport Essential
	2

	12.
	Компьютер в составе:

Материнская плата: Asus P7H55-M
Процессор: сокет LGA1156 Int
	7

	13.
	Сервер IBMx3400 M3

Процессор: Intel Xeon E 5620

QC (2.4GH z 12MB), M5015 512MB 

w/batt
	2


	1.
	Программное обеспечение геоинформационной системы города Саратова, сопряженной с единой автоматизированной системой дежурных частей органов внутренних дел
	1


Оборудование и материалы системы видеонаблюдения, 
передачи и хранения информации в местах массового 
пребывания населения

	№

п/п
	Наименование
	Тип 
	Ед. изм.
	Кол-во




Раздел 1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«волоконно-оптическоя линия связи» (ВОЛС)

	1.
	Кабель оптический. Кабель ВОК, самонесущий с одномодовым волокном, с силовым элементом и броней из арамидных нитей, 8 волокна.
	
	м
	9614,0

	2.
	Кабель оптический. Кабель ВОК, самонесущий с одномодовым волокном, с силовым элементом и броней из арамидных нитей, 16 волокна.
	
	м
	41943,0

	3.
	Кабель оптический. Кабель ВОК, самонесущий с одномодовым волокном, с силовым элементом и броней из арамидных нитей, 24 волокна.
	
	м
	14521,0

	4.
	Кабель оптический. Кабель ВОК, самонесущий с одномодовым волокном, с силовым элементом и броней из арамидных нитей, 32 волокна.
	
	м
	1893,0

	5.
	Кабель оптический. Кабель ВОК, самонесущий с одномодовым волокном, с силовым элементом и броней из арамидных нитей, 48 волокна.
	
	м
	1093,0

	6.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	304

	7.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, d=25
	DKC
	м
	904,0

	8.
	Шкаф монтажный: материал- сталь, покрытие- порошковое
	ШРМ-1-1
	шт.
	62

	9.
	Муфта для прямого и разветвительного сращивания строительных длин оптических кабелей (стоимость муфт учтена в расценках на монтаж фм10-06-051-08; фм10-06-051-07; фм10-06-051-06; фм10-06-051-04; фм10-06-051-02)
	
	шт.
	62




Раздел 2. Волжский район

Раздел 2.1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Отдел милиции Волжского района ул. Октябрьская, 46».

Материалы
	1.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32
	DKC 90932
	м 
	30,0 

	2.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4
	м
	315,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-
	шт.
	18

	4.
	Одномодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125
	HyperlineFC-09-SC-SC-PC-YM
	шт.
	4

	5.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 2 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-SPM-
	шт.
	4

	6.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-LPM-
	шт.
	4

	7.
	Кабель канал 40х17 мм, с перегородкой
	DKC 00305
	м
	10,0

	8.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	9.
	Розетка компьютерная, RJ-45 (Арена)
	DKC45037
	шт.
	2

	10.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	2


Оборудование
	1.
	Сервер видеонаблюдения с предустановленным: HP Windows Server 2008 R2 Standard, ITV Интелект ядро системы. Тип процессора: Xeon E5504 (2.0 GHz) QC. Оперативная память: 2 GB (1*2 CB). Контролер жестких дистков: SATA RAID Сontroler  (0, 1, 5) Сеть: GigabitLAN. Оптический накопитель: DVR-RW.  

Встроенный жесткий диск: 1x160 Гб, 4х1 Тб. Блок питания: 460W x 2,Интерфейсная плата HP DL 180G6 PCI-E x16, Графический адаптер HP Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256 Мб 2 x Display Port, Адаптер HP 2U G6 8HDD LFF DL 18X Способ установки: RACK-mount (2U).Совместно с удлинителем KVM Gefen EXT-Cat5-7500 HD.
	НР Proliant DL 180R06
	шт.
	1

	2.
	Рабочая станция оператора с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional , ITV Интелект УРМ, ITV Интелект IP-cameras (11 шт.), ITV Интелект управления поворотными устройствами (2 шт.) : Тип процессора: Intel® Core™ i3-530 2,93 ГГц, cache 8 Мб, FSB 1333 МГц. Оперативная память 2GB(2x1GB) DDR3-1333 ECC, Оптический накопитель: DVD-RW. Встроенный жесткий диск: 1х250GB, 1х500GB SATA 3Gb/s. Графическая карта: HP NVIDIA Quardo FX580, 512MB, FY945AA. Совместно с переключателем клавиатуры, монитора и мыши D-Link DKVM-4k.
	HP Z200
	шт.
	1

	3.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	2 

	4.
	Кронштейн монитора
	Kromax Galactic-11
	шт.
	2

	5.
	Панель LCD: 50" c комплектом кабелей DVI-D
	Panasonic TH-50PF20ER
	шт.
	1

	6.
	Кронштейн под плазменную LCD панель
	Kromax Star-2
	шт.
	1 

	7.
	Блок бесперебойного питания серверов и маршрутизаторов в 19" стойку:
	APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V
	шт.
	1

	8.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SURT192RMXLBP
	шт.
	2

	9.
	Блок бесперебойного питания рабочих станций в 19" стойку,
	APC SUM2200RMXLI3U
	шт.
	1

	10.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SUA48RMXLBP3U
	шт.
	1

	11.
	Гигабитный модуль
	Hirschmann M4-GIGA 8-SFP 943 879-001
	шт.
	1

	12.
	Коммутатор 3-го уровня Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 с предустановленным: Hirschmann HiVision 943471-350 , Hirshmann Industrial HiVision943156-500. Количество и тип портов: до 48 Fast Ethernet портов, 4 гигабитных порта, до 32 Fast Ethernet портов с помощью модулей среды. Размеры: 480 мм x 88 мм x 435 мм. Рабочая температура: 0С до +60С. Класс защиты: IP20.Совместно с 2 доп.блоками вентиляторов Hirschmann M4-AIR943869-001. Автоконфигурационный USB адаптер Hirschmann ACA 21-USB 943271-001. Кабель для управления коммутатором Hirschmann Terminal-Kabel943301-001
	Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201
	шт.
	1

	13.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	8

	14.
	Источник питания для коммутаторов и маршрутизаторов
	HirschmannM4-S-AC/DC 300W 943 870-001
	шт.
	2

	15.
	Шасси резервного питания с модулем питания Hirscmann M4-P-AC/DC 300W 943 875-001
	HirschmannM4-POWER943 874-001
	шт.
	1

	16.
	Шкаф TS в комплекте:

- корпус шкафа 42U 600х2000х1000;

- стенки шкафа TS 2000х1000 2шт.;

- потолочная панель шкафа TS.;

- защитная панель с вентиляцией;

- крепежный набор PSM для жесткого монтажа с прокладкой кабеля;

- активный PSM, 8 розеток с удаленным включением розеток;

- кабель подключения/соединительный кабель для шины PSM, C19/C20 16A;

- монтажный блок;

- заглушка для монтажного блока:

- патч-корд RJ-45, дина 0,5 м;

- кабель для программирования RS 232;

- кабельный организатор;

- выдвижная консоль для администрирования серверов на местах;

- KVM-переключатель для рабочей консоли на 8 портов;

- кабель СРU 2 м.
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	17.
	Блок вентиляторов в потолочную панель
	Rittal 2102490
	шт.
	2

	18.
	Дополнительный вентилятор 119х119х38
	Rittal 7980000
	шт.
	4

	19.
	Термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71*71*33 мм.
	Rittal 3110000
	шт.
	1

	20.
	Процессорный блок системы контроля.
	Rittal 7320100
	шт.
	1

	21.
	Модуль ввода/вывода
	Rittal 7320210
	шт.
	1

	22.
	Температурный датчик
	Rittal 7320500
	шт.
	1

	23.
	Датчик доступа
	Rittal 7320530
	шт.
	1

	24.
	Датчик влажности
	Rittal 7320510
	шт.
	1

	25.
	Датчик задымления
	Rittal 7320560
	шт.
	1

	26.
	Блок питания 24В.
	Rittal 7320425
	шт.
	1

	27.
	Кросс оптический 96 портов
	ШКОС-С -3U/4 -96-
	шт.
	1

	28.
	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC
	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	шт.
	2

	29.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	30.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	31.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 2.2. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«АПК Арена» ул. Московская, 26».
Материалы
	1.
	Металлорукав с ПВХ оболочкой
	РЗ-ЦП16
	м
	72,0

	2.
	Кабель
	ВВГнг 3х2,5
	м
	72,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	4.
	Розетка силовая "евро" накладная 16А.
	Makel 16A 250V
	шт.
	2

	5.
	Труба стальная
	Труба ГОСТ 8732-78 57х4,0
	м
	5,0

	6.
	Швеллер стальной
	Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83 160х60х5
	м
	1,0

	7.
	Лист стальной h=5mm
	Ст09Г2С H=5мм
	кв. м
	0,5

	8.
	Шпилька резьбовая
	М8х2000
	шт.
	12

	9.
	Трос стальной
	Ø 8
	шт.
	16

	10.
	Тросовый зажим
	Ø 8
	шт.
	8

	11.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М12
	М-12
	шт.
	6

	12.
	Поволока стальная, диаметр 2 мм
	d=2мм
	м
	72,0


Оборудование

	1.
	GSM маршрутизатор
	Moxa OnCell G3150-HSDPA
	шт.
	1

	2.
	Антенна: Частотный диаппазон, МГц: 900/1800/2100. Коэффициент усиления, dBi: 2. Тип разъёма: SMA. Длина кабеля, м: 5.
	Moxa ANT-WCDMA-AHSM-04-2,5m
	шт.
	1


Раздел 2.3. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 

«АПК Арена» ул. Усть-Курдюмская, 7 «а».
Материалы
	1.
	Металлорукав с ПВХ оболочкой
	РЗ-ЦП16
	м
	218,0

	2.
	Кабель
	ВВГнг 3х2,5
	м
	218,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	4.
	Розетка силовая "евро" накладная 16А.
	Makel 16A 250V
	шт.
	2

	5.
	Лист стальной h=5mm
	Ст09Г2С H=5мм
	кв. м
	0,5

	6.
	Шпилька резьбовая
	М8х2000
	шт.
	6

	7.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М12
	М-12
	шт. 
	6

	8.
	Поволока стальная, диаметр 2 мм
	d=2мм
	м
	218,0


Оборудование

	1.
	GSM маршрутизатор
	Moxa OnCell G3150-HSDPA
	шт.
	2.

	2.
	Антенна: Частотный диапазон, МГц: 900/1800/2100. Коэффициент усиления, dBi: 2. Тип разъёма: SMA. Длина кабеля, м: 5.
	Moxa ANT-WCDMA-AHSM-04-2,5m
	шт.
	2


Раздел 2.4. Система видеонаблюдения, передачи 
и хранения информации в местах массового 
пребывания населения «парк Липки».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	40,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	680,0

	3.
	Кабель оптический
	
	м
	280,0

	4.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16.
	Т-30-01
	шт.
	26

	5.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	1445,0

	6.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	20,0

	7.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	315,0

	8.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	1835,0

	9.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	20,0

	10.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	40

	11.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	20

	12.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	8

	13.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	8

	14.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	4

	15.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	4


Оборудование

	1.
	Управляемый коммутатор
	Hirschmann RSR30-0703OOO6T1UK9HPHH04.0.
	шт.
	2

	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	3.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	8

	4.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	3

	5.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	8

	6.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	8

	7.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	10

	8.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	2

	9.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	2

	10.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	11.
	Шкаф ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S (260х190х47)
	ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S
	шт.
	2

	12.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек : Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14мм;
-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.

шт.

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
м
	3

3

3
3

27

3

3

3

3,0

	13.
	Шкаф навесной Atlantic в комплекте:

-корпус шкафа. Материал: алюминий. Размер, мм: 530*700*265;

-термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71*71*33 мм;

-комплект DIN- реек: Несущие профили. Размер: 387мм;

-кабельный ввод: M20x1,5. Диаметр d=6-12мм. Материал: полиамид;

-панель нагревательная: Размер: 140*80*118 mm. Мощность: 130 Вт;

-пластины для ввода кабеля в шкаф: Класс защиты: IP66;

-столбовое крепление шкафа CS: Хомут стальной.
	Legrand 35201

Legrand 34847

Legrand 36780

Legrand 98024

Legrand 34802

Legrand 36494

Legrand 36446
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	3

3

3

3

6

3

3

3

	14.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	5

	15.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	3

	16.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	3

	17.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	20

	18.
	Удлинитель передачи сигнала TCP/IP по кабелю "витая пара": Дальность передачи - до 1200 метров (максимум). Поддерживаемые стандарты: 10/100 Мбит/с; Режим передачи данных: дуплекс.
	IP-03
	шт.
	4

	19.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	3

	20.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	3

	21.
	Автоматический выключатель 1А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	10

	22.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	10

	23.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	3

	24.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	25.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	4


Раздел 2.5. Система видеонаблюдения, передачи и 
хранения информации в местах массового пребывания населения «перекресток ул. Московская – ул. им. Радищева А.Н.».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D внешний/внутренний 25/22 мм
	Р3-ЦП 25
	м
	180,0

	2.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	12,0

	3.
	Кабель оптический
	
	м
	150,0

	4.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16.
	Т-30-01
	шт.
	4

	5.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	680,0

	6.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	6,0

	7.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	10,0

	8.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	680,0

	9.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	6,0

	10.
	Кабель
	ВВГнг 3х1,5
	м
	20,0

	11.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	12.
	Одномодовый оптический пигтейл, 9/125, SC/PC, 1 м
	Hyperline FPT9-9-SC-PC-1M
	шт.
	8

	13.
	Адаптер для установки в кросс LANmaster одномод
	Lanmaster LAN-SC-AM-SM
	шт.
	8

	14.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	3

	15.
	Кабель канал 22х10 мм
	DKC 00317
	м
	10,0

	16.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	5

	17.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	18.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	1


Оборудование

	1.
	Видеосервер Pandora 5-702 с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional , ITV Интелект УРМ, ITV Интелект управления поворотными устройствами (1 шт.), ITV Интелект обработки IP-серверов (2 шт.), ITV Интелект IP- камеры (2 шт.). В комплекте: кабель-удлинитель: Defender AM-AF USB 2.0, длина 3 м =1 шт., клавиатура, мышь.
	Pandora 5-702
	шт.
	1

	2.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	1

	3.
	Источник бесперебойного питания напольный
	APC SUA750I
	шт.
	1

	4.
	Управляемый коммутатор
	Hirschmann RSR30-0703OOO6T1UK9HPHH04.0.
	шт.
	1

	5.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	3

	6.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	7.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	2

	8.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	2

	9.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	3

	10.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	1

	11.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	12.
	Видеосервер
	AXIS 241Q
	шт.
	2

	13.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля         (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-неперфорированная пластина для шкафа навесного.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

компл.
компл.
шт.
	1

1

1

1

6

1

1

1

1

	14.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	2

	15.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	6

	16.
	Удлинитель передачи сигнала TCP/IP по кабелю "витая пара": Дальность передачи - до 1200 метров (максимум). Поддерживаемые стандарты: 10/100 Мбит/с; Режим передачи данных: дуплекс.
	IP-03
	шт.
	1

	17.
	Кросс оптический на 8 портов в шкаф
	SCS 702 24.01
	шт.
	1

	18.
	Шкаф настенный Pandora в комплекте:

-шкаф видеосервера настенный;

-вентилятор охлаждения шкафа: Диаметр: 80 мм. Напряжение питания: 220В;

-замок: Вандалостойкий с установочным комплектом для шкафа видеосервера;

-рейка: DIN35. Высота: 108 мм.
	SCS 702 1.02

SCS 702

SCS 702 21.02

SCS 702 10.03
	шт.

шт.

шт.

шт.
	2

2

2

2

2

	19.
	Бокс 12468 навесной 8 модулей прозрачная дверь без клеммника IP40 230х200х95 мм
	ABB12468
	шт.
	1

	20.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	3

	21.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	22.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 3. Заводской район

Раздел 3.1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Отдел милиции Заводского района просп. Энтузиастов, 58 А».
Материалы

	1.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32
	DKC 90932
	м
	30,0

	2.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	270,0

	3.
	Кабель
	ВВГнг 3х1,5
	м
	40,0

	4.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	18

	5.
	Одномодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125
	HyperlineFC-09-SC-SC-PC-YM
	шт.
	4

	6.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 2 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY
	шт.
	7

	7.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY
	шт.
	6

	8.
	Кабель канал 40х17 мм, с перегородкой
	DKC 00305
	м
	10,0

	9.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	10.
	Розетка компьютерная, RJ-45 (Арена)
	DKC45037
	шт.
	2

	11.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	2


Оборудование

	1.
	Сервер видеонаблюдения с предустановленным: HP Windows Server 2008 R2 Standard, ITV Интелект ядро системы. Тип процессора: Xeon E5504 (2.0 GHz) QC. Оперативная память: 2 GB (1*2 CB). Контролер жестких дистков: SATA RAID Сontroler (0, 1, 5) Сеть: GigabitLAN. Оптический накопитель: DVR-RW.
Встроенный жесткий диск: 1x160 Гб, 4х1 Тб. Блок питания: 460W x 2,Интерфейсная плата HP DL 180G6 PCI-E x16, Графический адаптер HP Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256 Мб 2 x Display Port, Адаптер HP 2U G6 8HDD LFF DL 18X Способ установки: RACK-mount (2U).Совместно с удлинителем KVM Gefen EXT-Cat5-7500 HD.
	НР Proliant DL 180R06
	шт.
	1

	2.
	Рабочая станция оператора с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional , ITV Интелект УРМ, ITV Интелект IP-cameras (15 шт.), ITV Интелект управления поворотными устройствами (2 шт.): Тип процессора: Intel® Core™ i3-530 2,93 ГГц, cache 8 Мб, FSB 1333 МГц. Оперативная память 2GB(2x1GB) DDR3-1333 ECC, Оптический накопитель: DVD-RW. Встроенный жесткий диск: 1х250GB, 1х500GB SATA 3Gb/s. Графическая карта: HP NVIDIA Quardo FX580, 512MB, FY945AA. Совместно с переключателем клавиатуры, монитора и мыши D-Link DKVM-4k.
	HP Z200
	шт.
	1

	3.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	2

	4.
	Кронштейн монитора
	Kromax Galactic-11
	шт.
	2

	5.
	Панель LCD: 50" c комплектом кабелей DVI-D
	Panasonic TH-50PF20ER
	шт.
	1

	6.
	Кронштейн под плазменную LCD панель
	Kromax Star-2
	шт.
	1

	7.
	Блок бесперебойного питания серверов и маршрутизаторов в 19" стойку:
	APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V
	шт.
	1

	8.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SURT192RMXLBP
	шт.
	2

	9.
	Блок бесперебойного питания рабочих станций в 19" стойку
	APC SUM2200RMXLI3U
	шт.
	1

	10.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SUA48RMXLBP3U
	шт.
	1

	11.
	Гигабитный модуль
	Hirschmann M4-GIGA 8-SFP 943 879-001
	шт.
	1

	12.
	Коммутатор 3-го уровня Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 с предустановленным: Hirschmann HiVision 943471-350 , Hirshmann Industrial HiVision943156-500. Количество и тип портов: до 48 Fast Ethernet портов, 4 гигабитных порта, до 32 Fast Ethernet портов с помощью модулей среды. Размеры: 480 мм x 88 мм x 435 мм. Рабочая температура: 0С до +60С. Класс защиты: IP20.Совместно с 2 доп.блоками вентиляторов Hirschmann M4-AIR943869-001. Автоконфигурационный USB адаптер Hirschmann ACA 21-USB 943271-001. Кабель для управления коммутатором Hirschmann Terminal-Kabel943301-001
	Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201
	шт.
	1

	13.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	8

	14
	Источник питания для коммутаторов и маршрутизаторов
	HirschmannM4-S-AC/DC 300W 943 870-001
	шт.
	1

	15.
	Шасси резервного питания с модулем питания Hirscmann M4-P-AC/DC 300W 943 875-001
	HirschmannM4-POWER943 874-001
	шт.
	1

	16.
	Шкаф TS в комплекте:

-корпус шкафа 42U 600х2000х1000;

-стенки шкафа TS 2000х1000 2шт.;

-потолочная панель шкафа TS.;

-защитная панель с вентиляцией;

-токовая шина, нагрузочная способность по току до 96 А на стойку, тип ЕС;

-крепежный набор PSM для жесткого монтажа с прокладкой кабеля;

-активный PSM, 8 розеток с удаленным включением розеток;

-кабель подключения/соединительный кабель для шины PSM, C19/C20 16A;

-монтажный блок;

-заглушка для монтажного блока;

-патч-корд RJ-45, длина 0,5 м;

-кабель для программирования RS 232;

-кабельный организатор;

-выдвижная консоль для администрирования серверов на местах;

-KVM-переключатель для рабочей консоли на 8 портов;

-кабель СРU 2 м;

-кабель подключения СМС-ТС;

-модуль системы питания PSM.
	Rittal 7831439

Rittal 7816200

Rittal 7826360

Rittal 2102410

Rittal 7856020

Rittal 7856022

Rittal 7856201

Rittal 7200217

Rittal 7320440

Rittal 7320441

Rittal 7320470

Rittal 7200221

Rittal 7257035

Rittal 9055351

Rittal 7552000

Rittal 7552120

Rittal 7200216

Rittal 7856020
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

2

1

1

3

1

1

	17.
	Блок вентиляторов в потолочную панель
	Rittal 2102490
	шт.
	1

	18.
	Дополнительный вентилятор 119х119х38
	Rittal 7980000
	шт.
	4

	19.
	Термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71*71*33 мм.
	Rittal 3110000
	шт.
	1

	20.
	Процессорный блок системы контроля.
	Rittal 7320100
	шт.
	1

	21.
	Модуль ввода/вывода
	Rittal 7320210
	шт.
	1

	22.
	Температурный датчик
	Rittal 7320500
	шт.
	1

	23.
	Датчик доступа
	Rittal 7320530
	шт.
	1

	24.
	Датчик влажности
	Rittal 7320510
	шт.
	1

	25.
	Датчик задымления
	Rittal 7320560
	шт.
	1

	26.
	Блок питания 24В.
	Rittal 7320425
	шт.
	1

	27.
	Кросс оптический 96 портов
	ШКОС-С -3U/4 -96-SC ~96-SC/SM ~96-SC/UPC H+S
	шт.
	1

	28.
	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC
	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	шт.
	2

	29.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 3.2. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«ул. им. Орджоникидзе Г.К, 13».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	18,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	40,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16.
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	115,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	4,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	235,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	4,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	8

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	4

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	3

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	2

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	3


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор
	Hirschmann RSR30-0703OOO6T1UK9HPHH04.0.
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	3

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	1

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	1

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	2

	7.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	1

	8.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	9.
	Шкаф ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S (260х190х47)
	ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S
	шт.
	1

	10.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм; 

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.

шт.

шт. 

шт.

шт.

компл.

компл.

м
	1

1

1

1

6

1

1

1

1,0

	11.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	12.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа.)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	13.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	14.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	4

	15.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	16.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	18.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	19.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 3.3. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«ул. им.Чернышевского Н.Г., 4».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	18,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	40,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	45,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	4,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	155,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	4,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	8

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	4

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210
	шт.
	2

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М-12
	М-12
	шт.
	4


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4. 
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	2

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	2

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	2

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.
м
	1

1

1

1

6

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P


	шт.
	4

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 3.4. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«просп.Энтузиастов. 20».

Материалы

	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	34,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	430,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	14

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	255,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	12,0

	6.
	Кабель
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	795,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	12,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	24

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	12

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	4

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	6

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	2


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор
	Hirschmann RSR30-0703OOO6T1UK9HPHH04.0.
	шт.
	1

	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	3.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	5

	4.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	2

	5.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	5

	6.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	5

	7.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	6

	8.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	1

	9.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	10.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	11.
	Шкаф ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S (260х190х47)
	ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S
	шт.
	1

	12.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: коммутирующее напряжение: 12-230В. номинальный ток;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.
м
	2
2

2

2

18

2

2

2

2,0

	13.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	2

	14.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	2

	15.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	2

	16.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	12

	17.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	2

	18.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	2

	19.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	6

	20.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	21.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	4


Раздел 3.5. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«кинотеатр «Темп пл. им. Оржоникидзе Г.К., 1«А».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	34,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	170,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	8

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	120,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	10,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	320,0

	7.
	Кабель
	Nexans  NYM 3х1,5
	м
	10,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	20

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	10

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline  SC-LC
	шт.
	4

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	5

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	6


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	2

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	4

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	2

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	5

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	5

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	5

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	2

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	2

2

2

2

14

2

2

2

2,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	2

	10.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	2

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	2

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	10

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	2

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	2

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	5

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	17.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	4


Раздел 4. Кировский район

Раздел 4.1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Отдел милиции Кировского района ул. Московская 156».
Материалы
	1.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32
	DKC 90932
	м
	60,0

	2.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	360,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	18

	4.
	Одномодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125
	HyperlineFC-09-SC-SC-PC-YM
	шт.
	4

	5.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 2 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY
	шт.
	4

	6.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	yperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY


	шт.
	4

	7.
	Кабель канал 40х17 мм, с перегородкой
	DKC 00305
	м
	50,0

	8.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	9.
	Розетка компьютерная, RJ-45 (Арена)
	DKC45037
	шт.
	2

	10.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	2


Оборудование
	1.
	Сервер видеонаблюдения с предустановленным: HP Windows Server 2008 R2 Standard, ITV Интелект ядро системы. Тип процессора: Xeon E5504 (2.0 GHz) QC. Оперативная память: 2 GB (1*2 CB). Контролер жестких дистков: SATA RAID Сontroler (0, 1, 5) Сеть: GigabitLAN. Оптический накопитель: DVR-RW.
Встроенный жесткий диск: 1x160 Гб, 4х1 Тб. Блок питания: 460W x 2,Интерфейсная плата HP DL 180G6 PCI-E x16, Графический адаптер HP Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256 Мб 2 x Display Port, Адаптер HP 2U G6 8HDD LFF DL 18X Способ установки: RACK-mount (2U).Совместно с удлинителем KVM Gefen EXT-Cat5-7500 HD.
	НР Proliant DL 180R06
	шт.
	1

	2.
	Рабочая станция оператора с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional, ITV Интелект УРМ, ITV Интелект IP-cameras (8 шт.), ITV Интелект управления поворотными устройствами (2 шт.): Тип процессора: Intel® Core™ i3-530 2,93 ГГц, cache 8 Мб, FSB 1333 МГц. Оперативная память 2GB(2x1GB) DDR3-1333 ECC, Оптический накопитель: DVD-RW. Встроенный жесткий диск: 1х250GB, 1х500GB SATA 3Gb/s. Графическая карта: HP NVIDIA Quardo FX580, 512MB, FY945AA. Совместно с переключателем клавиатуры, монитора и мыши D-Link DKVM-4k
	HP Z200
	шт.
	1

	3.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	2

	4.
	Кронштейн монитора
	Kromax Galactic-11
	шт.
	2

	5.
	Панель LCD: 50" c комплектом кабелей DVI-D
	Panasonic TH-50PF20ER
	шт.
	1

	6.
	Кронштейн под плазменную LCD панель
	Kromax Star-2
	шт.
	1

	7.
	Блок бесперебойного питания серверов и маршрутизаторов в 19" стойку:
	APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V
	шт.
	1

	8.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SURT192RMXLBP
	шт.
	2

	9.
	Блок бесперебойного питания рабочих станций в 19" стойку
	APC SUM2200RMXLI3U
	шт.
	1

	10.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SUA48RMXLBP3U
	шт.
	1

	11.
	Гигабитный модуль
	Hirschmann M4-GIGA 8-SFP 943 879-001
	шт.
	1

	12.
	Коммутатор 3-го уровня Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 с предустановленным: Hirschmann HiVision 943471-350, Hirshmann Industrial HiVision943156-500. Количество и тип портов: до 48 Fast Ethernet портов, 4 гигабитных порта, до 32 Fast Ethernet портов с помощью модулей среды. Размеры: 480 мм x 88 мм x 435 мм. Рабочая температура: 0С до +60С. Класс защиты: IP20.Совместно с 2 доп.блоками вентиляторов Hirschmann M4-AIR943869-001. Автоконфигурационный USB адаптер Hirschmann ACA 21-USB 943271-001. Кабель для управления коммутатором Hirschmann Terminal-Kabel943301-001
	Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201
	шт.
	1

	13.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	8

	14.
	Источник питания для коммутаторов и маршрутизаторов
	HirschmannM4-S-AC/DC 300W 943 870-001
	шт.
	2

	15.
	Шасси резервного питания с модулем питания Hirscmann M4-P-AC/DC 300W 943 875-001
	HirschmannM4-POWER943 874-001
	шт.
	1

	16.
	Шкаф TS в комплекте:

-корпус шкафа 42U 600х2000х1000;

-стенки шкафа TS 2000х1000 2 шт;

-потолочная панель шкафа TS;

-защитная панель с вентиляцией;

-крепежный набор PSM для жесткого монтажа с прокладкой  кабеля;

-активный PSM, 8 розеток с удаленным включением розеток;

-кабель подключения/соединительный кабель для шины PSM, C19/C20 16A;

-монтажный блок;

-заглушка для монтажного блока;

-патч-корд RJ-45, дина 0,5 м;

-Кабель для программирования RS 232;

-кабельный организатор;

-выдвижная консоль для администрирования серверов на местах;

-КVM-переключатель для рабочей консоли на 8 портов;

-кабель СРU 2 м;

-кабель подключения СМС-ТС;

-модуль системы питания PSM
	Rittal7831439

Rittal 7816200

Rittal 7826360

Rittal 2102410

Rittal 7856022

Rittal 7856201

Rittal 7200217

Rittal 7320440

Rittal 7320441

Rittal 7320470

Rittal 7200221

Rittal 7257035

Rittal 9055351

Rittal 7552000

Rittal 7552120

Rittal 7200216

Rittal 7856020
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

2

1

1

3

1

1

	17
	Блок вентиляторов в потолочную панель
	Rittal 2102490
	шт. 
	1

	18.
	Дополнительный вентилятор 119х119х38
	Rittal 7980000
	шт.
	4

	19.
	Термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71*71*33 мм.
	Rittal 3110000
	шт.
	1

	20.
	Процессорный блок системы контроля
	Rittal 7320100
	шт.
	1

	21.
	Модуль ввода/вывода
	Rittal 7320210
	шт.
	1

	22.
	Температурный датчик
	Rittal 7320500
	шт.
	1

	23.
	Датчик доступа
	Rittal 7320530
	шт.
	1

	24.
	Датчик влажности
	Rittal 7320510
	шт.
	1

	25.
	Датчик задымления
	Rittal 7320560
	шт.
	1

	26.
	Блок питания 24В
	Rittal 7320425
	шт.
	1

	27.
	Кросс оптический 96 портов
	ШКОС-С -3U/4 -96-SC ~96-SC/SM ~96-SC/UPC H+S
	шт.
	1

	28.
	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC
	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	шт.
	2

	29.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 4.2. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«АПК Арена» ул. Московская, 156 «б».

Материалы
	1.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, d=25
	DKC
	м
	100,0

	2.
	Кабель
	ВВГнг 3х2,5
	м
	100,0

	3.
	Кабель
	ШВВП 2х0,75
	м
	20,0

	4.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	16

	5.
	Штекер питания
	NP-117A
	шт.
	16

	6.
	Кабель-канал 25/1х17 мм
	DKC 00304 ТМС 25/1х17
	м
	20,0

	7.
	Угол плоский для кабель-канала
	DKC 00415 APM 25х17мм
	шт.
	4

	8.
	Угол внутренний для кабель-канала
	DKC 00391 AIM 25х17мм
	шт.
	2

	9.
	Коробка ответвительная 80х80х40
	РЕ 120080
	шт.
	3

	10.
	Бокс на 4 модуля без клеммника c прозрачной дверцей IP40.
	LX40004-AWHD
	шт.
	1


Оборудование
	1.
	Источник питания
	СКАТ-1200И7
	шт.
	1

	2.
	Аккумулятор: Емкость: 7А\ч. Напряжение: 12В
	Аккумулятор 7 Ач, 12В
	шт.
	1

	3.
	Блок розеток для крепления в 19" стойку
	
	шт.
	2

	4.
	Коммутатор: Неуправляемый коммутатор 2-го уровня 16 портов 10/100 Мбит/с с автоопределением MDI|MDX.
	D-link DES-1016D
	шт.
	1

	5.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	6.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	7.
	Клеммный соединитель, 4мм2, 12 контактов
	
	шт.
	2

	8.
	GSM маршрутизатор
	Moxa OnCell G3150-HSDPA
	шт.
	16

	9.
	Антенна: Частотный диаппазон, МГц: 900/1800/2100. Коэффициент усиления, dBi: 2. Тип разъёма: SMA. Длина кабеля, м: 5.
	Moxa ANT-WCDMA-AHSM-04-2,5m
	шт.
	16


Раздел 4.3. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения

«пересечение ул. Высокая - ул. Симбирская».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	14,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	50,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	5,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	2,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	175,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	2,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	4

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	2

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	1

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	4


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	1

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	1

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	2

	7.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	1

	8.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	9.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	10.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек : Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125
	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

1

4

1

1

1

1,0

	11.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	12.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	13.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	14.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	4

	15.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	16.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	18.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	19.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 4.4. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Привокзальная площадь».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	20,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	480,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	14

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	400,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	10,0

	6.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	10,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	530,0


	8.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	10,0

	9.
	Кабель
	ВВГнг 3х1,5
	м
	10,0

	10.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	20 

	11.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	10

	12.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	13.
	Кабель канал 22х10 мм
	DKC 00317
	м
	 10,0

	14.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	5

	15.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	16.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	1

	17.
	Шкаф монтажный: материал- сталь, покрытие- порошковое
	ШРМ-1-1
	шт.
	1

	18.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	8


Оборудование
	1.
	Видеосервер Pandora 5-702 или эквивалент*с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional, ITV Интелект УРМ, ITV Интелект управления поворотными устройствами (2 шт.), ITV Интелект обработки IP-серверов (2 шт.), ITV Интелект IP- камеры (5). . В комплекте: кабель-удлинитель: Defender AM-AF USB 2.0 или эквивалент*, длина 3 м =2 шт., клавиатура, мышь
	Pandora 5-702
	шт.
	1

	2.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	1

	3.
	Источник бесперебойного питания напольный
	APC SUA750I
	шт.
	1

	4.
	Управляемый коммутатор
	Hirschmann RSR30-0703OOO6T1UK9HPHH04.0.
	шт.
	1

	5.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	6.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	7.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	3

	8.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	9.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	3

	10.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	3

	11.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	5

	12.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб.
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	2

	13.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	2

	14.
	Видеосервер
	AXIS 241Q
	шт.
	2

	15.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	16.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм:387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм;

-неперфорированная пластина для шкафа навесного.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м

шт.
	1

1

1

1

12

1

1

1

1,0
1

	17.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	2

	18.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	19.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	20.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	10

	21.
	Кросс оптический на 8 портов в шкаф
	SCS 702 24.01
	шт.
	1

	22.
	Шкаф настенный Pandora в комплекте:

-шкаф видеосервера настенный;

-вентилятор охлаждения шкафа. Диаметр: 80мм. Напряжение питания 220В;

-замок вандалостойкий с установочным комплектом для шкафа видеосервера;

-рейка: DIN35. Высота: 108 мм.
	SCS 702 1.02

SCS 702

SCS 702 21.02

SCS 702 10.03
	шт.

шт.

компл.
шт.
	2
2

2

2

2

	23.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	24.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	25.
	Бокс 12468 навесной 8 модулей прозрачная дверь без клеммника IP40 230х200х95 мм
	ABB12468
	шт.
	1

	26.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	5

	27.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	28.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	29.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	4


Раздел 4.5. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«СПМ-Колхозная площадь».

Материалы
	1.
	Кабель оптический
	
	м
	100,0

	2.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, 200 мм. Диаметр ушка, 16 мм
	Т-30-01
	шт.
	2

	3.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	10,0

	4.
	Кабель
	ВВГнг 3х1,5
	м
	10,0

	5.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	4

	6.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	7.
	Кабель канал 22х10 мм
	DKC 00317
	м
	10,0

	8.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	9.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	1


Оборудование
	1.
	Видеосервер Pandora 5-702 с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional, ITV Интелект УРМ, ITV Интелект управления поворотными устройствами, ITV Интелект обработки IP-серверов (2 шт.). В комплекте: кабель-удлинитель: Defender AM-AF USB 2.0, длина 3 м =2 шт., клавиатура, мышь.
	Pandora 5-702
	шт.
	1

	2.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	1

	3.
	Источник бесперебойного питания напольный
	APC SUA750I
	шт.
	1

	4.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	5.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	2

	6.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	7.
	Видеосервер
	AXIS 241Q
	шт.
	2

	8.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	9.
	Кросс оптический на 8 портов в шкаф
	SCS 702 24.01
	шт.
	1

	10.
	Шкаф видеосервера настенный:

-вентилятор охлаждения шкафа: Диаметр: 80мм. Напряжение питания: 220В;

-замок вандалостойкий с установочным комплектом для шкафа видеосервера;

-рейка: DIN35. Высота: 108мм.
	SCS 702 21.02

SCS 702 10.03
	шт.

шт.

компл.
шт.
	2

2

2
2

	11.
	Бокс 12468 навесной 8 модулей прозрачная дверь без клеммника IP40 230х200х95 мм
	ABB12468
	шт.
	1

	12.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	13.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1


Раздел 5. Ленинский район

Раздел 5.1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Отдел милиции Ленинского района ул. Ипподромная, 1».

Материалы
	1.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32
	DKC 90932
	м
	60,0

	2.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	450,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	18

	4.
	Одномодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125
	HyperlineFC-09-SC-SC-PC-YM
	шт.
	4

	5.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 2 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY
	шт.
	4

	6.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY
	шт.
	6

	7.
	Кабель канал 40х17 мм, с перегородкой
	DKC 00305
	м
	50,0

	8.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	9.
	Розетка компьютерная, RJ-45 (Арена)
	DKC45037
	шт.
	2

	10.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	2


Оборудование
	1.
	Сервер видеонаблюдения с предустановленным: HP Windows Server 2008 R2 Standard, ITV Интелект ядро системы. Тип процессора: Xeon E5504 (2.0 GHz) QC. Оперативная память: 2 GB (1*2 CB). Контролер жестких дистков: SATA RAID Сontroler  (0, 1, 5) Сеть: GigabitLAN. Оптический накопитель: DVR-RW.
Встроенный жесткий диск: 1x160 Гб, 4х1 Тб. Блок питания: 460W x 2,Интерфейсная плата HP DL 180G6 PCI-E x16, Графический адаптер HP Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256 Мб 2 x Display Port, Адаптер HP 2U G6 8HDD LFF DL 18X Способ установки: RACK-mount (2U).Совместно с удлинителем KVM Gefen EXT-Cat5-7500 HD.
	НР Proliant DL 180R06
	шт.
	1

	2.
	Рабочая станция оператора с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional, ITV Интелект УРМ, ITV Интелект IP-cameras (5 шт.), ITV Интелект управления поворотными устройствами (3 шт.): Тип процессора: Intel® Core™ i3-530 2,93 ГГц, cache 8 Мб, FSB 1333 МГц. Оперативная память 2GB(2x1GB) DDR3-1333 ECC, Оптический накопитель: DVD-RW. Встроенный жесткий диск: 1х250GB, 1х500GB SATA 3Gb/s. Графическая карта: HP NVIDIA Quardo FX580, 512MB, FY945AA. Совместно с переключателем клавиатуры, монитора и мыши D-Link DKVM-4k.
	HP Z200
	шт.
	1

	3.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	2

	4.
	Кронштейн монитора
	Kromax Galactic-11
	шт.
	2

	5.
	Панель LCD: 50" c комплектом кабелей DVI-D
	Panasonic TH-50PF20ER 
	шт.
	1

	6.
	Кронштейн под плазменную LCD панель
	Kromax Star-2
	шт.
	1

	7.
	Блок бесперебойного питания серверов и маршрутизаторов в 19" стойку:
	APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V
	шт.
	1

	8.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SURT192RMXLBP
	шт.
	2

	9.
	Блок бесперебойного питания рабочих станций в 19" стойку,
	APC SUM2200RMXLI3U
	шт.
	1

	10.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SUA48RMXLBP3U
	шт.
	1

	11.
	Гигабитный модуль
	Hirschmann M4-GIGA 8-SFP 943 879-001
	шт.
	1

	12.
	Коммутатор 3-го уровня Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 с предустановленным: Hirschmann HiVision 943471-350, Hirshmann Industrial HiVision943156-500. Количество и тип портов: до 48 Fast Ethernet портов, 4 гигабитных порта, до 32 Fast Ethernet портов с помощью модулей среды. Размеры: 480 мм x 88 мм x 435 мм. Рабочая температура: 0С до +60С. Класс защиты: IP20.Совместно с 2 доп.блоками вентиляторов Hirschmann M4-AIR943869-001. Автоконфигурационный USB адаптер Hirschmann ACA 21-USB 943271-001. Кабель для управления коммутатором Hirschmann Terminal-Kabel943301-001
	Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201
	шт.
	1

	13.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	8

	14.
	Источник питания для коммутаторов и маршрутизаторов
	HirschmannM4-S-AC/DC 300W 943 870-001
	шт.
	1

	15.
	Шасси резервного питания с модулем питания Hirscmann  M4-P-AC/DC 300W 943 875-001
	HirschmannM4-POWER943 874-001
	шт.
	1

	16.
	Шкаф TS в комплекте:

-корпус шкафа 42U 600х2000х1000;

-стенки шкафа TS 2000х1000 2шт.;

-потолочная панель шкафа TS;

-защитная панель с вентиляцией;

-крепежный набор PSM для жесткого монтажа с прокладкой кабеля;

-активный PSM, 8 розеток с удаленным включением розеток;

-кабель подключения/соединительный кабель для шины PSM, C19/C20 16A;

-монтажный блок;

-заглушка для монтажного блока;

-патч-корд RJ-45, длина 0,5 м;

-кабель для программирования RS 232;

-кабельный организатор;

-выдвижная консоль для администрирования серверов на местах;

-KVM-переключатель для рабочей консоли на 8 портов;

-кабель СРU 2 м;

-кабель подключения СМС-ТС;

-модуль системы питания PSM
	Rittal 7831439

Rittal 7816200

Rittal 7826360

Rittal 2102410

Rittal 7856022

Rittal 7856201

Rittal 7200217

Rittal 7320440

Rittal 7320441

Rittal 7320470

Rittal 7200221

Rittal 7257035

Rittal 9055351

Rittal 7552000

Rittal 7552120

Rittal 7200216

Rittal 7856020
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

2

1

1

3

1

1

	17.
	Блок вентиляторов в потолочную панель
	Rittal 2102490
	шт.
	1

	18.
	Дополнительный вентилятор 119х119х38
	Rittal 7980000
	шт.
	4

	19.
	Термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71*71*33 мм.
	Rittal 3110000
	шт.
	1

	20.
	Процессорный блок системы контроля.
	Rittal 7320100
	шт.
	1

	21.
	Модуль ввода/вывода
	Rittal 7320210
	шт.
	1

	22.
	Температурный датчик
	Rittal 7320500
	шт.
	1

	23.
	Датчик доступа
	Rittal 7320530
	шт.
	1

	24.
	Датчик влажности
	Rittal 7320510
	шт.
	1

	25.
	Датчик задымления
	Rittal 7320560
	шт.
	1

	26.
	Блок питания 24В.
	Rittal 7320425
	шт.
	1

	27.
	Кросс оптический 96 портов
	ШКОС-С -3U/4 -96-SC ~96-SC/SM ~96-SC/UPC H+S
	шт.
	1

	28.
	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC
	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	шт.
	2

	29.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 5.2. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«пересечение просп. 50-лет Октября - ул. Деловая».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	14,0

	2.
	Кабель оптический.
	
	м
	100,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16.
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	80,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	10,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	50,0

	7.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	4

	8.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	2

	9.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	10.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	1

	11.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	6


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	1

	5.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	1

	6.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

4

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	2

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 5.3. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 

«АПК Арена» ул. им. Шехурдина А.П., 2-4».

Материалы
	1.
	Металлорукав с ПВХ оболочкой
	РЗ-ЦП16
	м
	262,0

	2.
	Кабель
	ВВГнг 3х2,5
	м
	262,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	4.
	Розетка силовая "евро" накладная 16А
	Makel 16A 250V
	шт.
	2

	5.
	Труба стальная
	Труба ГОСТ 8732-78 57х4,0
	м
	10,0

	6.
	Швеллер стальной
	Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83 160х60х5
	м
	2,0

	7.
	Лист стальной h=5mm
	Ст09Г2С H=5мм
	кв. м
	0,5

	8.
	Шпилька резьбовая
	М8х2000
	шт.
	12

	9.
	Трос стальной
	Ø 8
	шт.
	16

	10.
	Тросовый зажим
	Ø 8
	шт.
	8

	11.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	6

	12.
	Поволока стальная, диаметр 2 мм
	d=2мм
	м
	262,0


Оборудование
	1.
	GSM маршрутизатор
	Moxa OnCell G3150-HSDPA
	шт.
	2

	2.
	Антенна: Частотный диаппазон, МГц: 900/1800/2100. Коэффициент усиления, dBi: 2. Тип разъёма: SMA. Длина кабеля, м: 5.
	Moxa ANT-WCDMA-AHSM-04-2,5m
	шт.
	2


Раздел 5.4. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«АПК Арена» ул. им. Шехурдина А.П., 26 «б».

Материалы
	1.
	Металлорукав с ПВХ оболочкой
	РЗ-ЦП16
	м
	204,0

	2.
	Кабель
	ВВГнг 3х2,5
	м
	204,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	4.
	Розетка силовая "евро" накладная 16А.
	Makel 16A 250V
	шт.
	2

	5.
	Труба стальная
	Труба ГОСТ 8732-78 57х4,0
	м
	20,0

	6.
	Швеллер стальной
	Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83 160х60х5
	м
	4,0

	7.
	Лист стальной h=5mm
	Ст09Г2С H=5мм
	кв. м
	1,0

	8.
	Шпилька резьбовая
	М8х2000
	шт.
	24

	9.
	Трос стальной
	Ø 8
	шт.
	32

	10.
	Тросовый зажим
	Ø 8
	шт.
	16

	11.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	6

	12.
	Поволока стальная, диаметр 2 мм
	d=2мм
	м
	204,0


Оборудование
	1.
	GSM маршрутизатор
	Moxa OnCell G3150-HSDPA
	шт.
	2

	2.
	Антенна: Частотный диаппазон, МГц: 900/1800/2100. Коэффициент усиления, dBi: 2. Тип разъёма: SMA. Длина кабеля, м: 5.
	Moxa ANT-WCDMA-AHSM-04-2,5m
	шт.
	2


Раздел 5.5. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«АПК Арена» ул. им. Шехурдина А.П., 56».

Материалы
	1.
	Металлорукав с ПВХ оболочкой
	РЗ-ЦП16
	м
	254,0

	2.
	Кабель
	ВВГнг 3х2,5
	м
	254,0

	3.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	4..
	Розетка силовая "евро" накладная 16А.
	Makel 16A 250V
	шт.
	2

	5.
	Труба стальная
	Труба ГОСТ 8732-78 57х4,0
	м
	20,0

	6.
	Швеллер стальной
	Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83 160х60х5
	м
	4,0

	7.
	Лист стальной h=5mm
	Ст09Г2С H=5мм
	кв. м
	1,0

	8.
	Шпилька резьбовая
	М8х2000
	шт.
	24

	9.
	Трос стальной
	Ø 8
	шт.
	32

	10.
	Тросовый зажим
	Ø 8
	шт.
	16

	11.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	12

	12.
	Поволока стальная, диаметр 2 мм
	d=2мм
	м
	254,0


Оборудование
	1.
	GSM маршрутизатор
	Moxa OnCell G3150-HSDPA
	шт.
	2

	2.
	Антенна: Частотный диаппазон, МГц: 900/1800/2100. Коэффициент усиления, dBi: 2. Тип разъёма: SMA. Длина кабеля, м: 5.
	Moxa ANT-WCDMA-AHSM-04-2,5m
	шт.
	2


Раздел 5.6. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«пересечение ул. им. Шехурдина А.П. – пр. Строителей».
Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	32,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	60,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	60,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	6,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	225,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	6,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	6

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210
	шт.
	3

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	5


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	2

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	2

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	3

	7.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт. 
	1

	8.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	9.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	10.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля          (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
м
	1

1

1

8

1

1

1

1

	11.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	12.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.

	1

	13.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	14.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	6

	15.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	16.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	3

	18.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	19.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	20.
	Рубильник в ТП
	РПС-2
	шт.
	1


Раздел 5.7. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«пересечение просп. 50-лет Октября-ул. им. Дубовикова Б.А.».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	14,0

	2.
	Кабель оптический.
	
	м
	50,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16.
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	5,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	2,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	235,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	2,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	4

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	2

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	2

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	2


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	1

	5.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	1

	6.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

1

4

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления  (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	2

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 5.8. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«СПМ-10 пр. Строителей».

Материалы
	1.
	Кабель оптический.
	
	м
	50,0

	2.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	10,0

	3.
	Кабель
	ВВГнг 3х1,
	м
	20,0

	4.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	8

	5.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	3

	6.
	Кабель канал 22х10 мм
	DKC 00317
	м
	10,0

	7.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	8.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	1


Оборудование
	1.
	Видеосервер Pandora 5-702 с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional , ITV Интелект УРМ, ITV Интелект управления поворотными устройствами (3 шт.), ITV Интелект обработки IP-серверов (2шт.). В комплекте: кабель-удлинитель: Defender AM-AF USB 2.0 или эквивалент*, длина 3 м ., клавиатура, мышь, плата ITV Интелект Видео F -16
	Pandora 5-702
	шт.
	1

	2.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	1

	3.
	Источник бесперебойного питания напольный
	APC SUA750I
	шт.
	1

	4.
	Управляемый коммутатор
	Hirschmann RS30-0802O6O6SDAE  
	шт.
	1

	5.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	3

	6.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	7.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	8.
	Кросс оптический на 8 портов в шкаф
	SCS 702 24.01
	шт.
	2

	9.
	Шкаф настенный Pandora в комплекте 
	
	
	2

	10.
	Шкаф видеосервера настенный
	SCS 702 1.02
	шт.
	2

	11.
	Вентилятор охлаждения шкафа: Диаметр: 80мм . Напряжение питания: 220В.
	SCS 702
	шт.
	2

	12.
	Замок вандалостойкий с установочным комплектом для шкафа видеосервера.
	SCS 702 21.02
	компл.
	2

	13.
	Рейка: DIN35. Высота: 108 мм
	SCS 702 10.03
	шт.
	2

	14.
	Бокс 12468 навесной 8 модулей прозрачная дверь без клеммника IP40 230х200х95 мм
	ABB12468
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	16.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 6. Октябрьский район

Раздел 6.1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Отдел милиции Октябрьского района ул. Белоглинская, 30».

Материалы
	1.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32
	DKC 90932
	м
	60,0

	2.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	270,0

	3.
	Кабель
	ВВГнг 3х1,5
	м
	50,0

	4.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	18

	5.
	Одномодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125
	HyperlineFC-09-SC-SC-PC-YM
	шт.
	4

	6.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м, серый, неэкран.
	Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY
	шт.
	4

	7.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	4

	8.
	Кабель канал 40х17 мм, с перегородкой
	DKC 00305
	м
	50,0

	9.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	10.
	Розетка компьютерная, RJ-45 (Арена)
	DKC45037
	шт.
	2

	11.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	2


Оборудование
	1.
	Сервер видеонаблюдения с предустановленным: HP Windows Server 2008 R2 Standard, ITV Интелект ядро системы. Тип процессора: Xeon E5504 (2.0 GHz) QC. Оперативная память: 2 GB (1*2 CB). Контролер жестких дистков: SATA RAID Сontroler (0, 1, 5) Сеть: GigabitLAN. Оптический накопитель: DVR-RW. 
Встроенный жесткий диск: 1x160 Гб, 4х1 Тб. Блок питания: 460W x 2,Интерфейсная плата HP DL 180G6 PCI-E x16, Графический адаптер HP Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256 Мб 2 x Display Port, Адаптер HP 2U G6 8HDD LFF DL 18X Способ установки: RACK-mount (2U).Совместно с удлинителем KVM Gefen EXT-Cat5-7500 HD.
	НР Proliant DL 180R06
	шт.
	1

	2.
	Рабочая станция оператора с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional , ITV Интелект УРМ, ITV Интелект IP-cameras (12 шт.), ITV Интелект управления поворотными устройствами (1 шт.): Тип процессора: Intel® Core™ i3-530 2,93 ГГц, cache 8 Мб, FSB 1333 МГц. Оперативная память 2GB(2x1GB) DDR3-1333 ECC, Оптический накопитель: DVD-RW. Встроенный жесткий диск: 1х250GB, 1х500GB SATA 3Gb/s. Графическая карта: HP NVIDIA Quardo FX580, 512MB, FY945AA. Совместно с переключателем клавиатуры, монитора и мыши D-Link DKVM-4k.
	HP Z200
	шт.
	1

	3.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	2

	4.
	Кронштейн монитора
	Kromax Galactic-11
	шт.
	2

	5.
	Панель LCD: 50" c комплектом кабелей DVI-D
	Panasonic TH-50PF20ER
	шт.
	1

	6.
	Кронштейн под плазменную LCD панель
	Kromax Star-2
	шт.
	1

	7.
	Блок бесперебойного питания серверов и маршрутизаторов в 19" стойку
	APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V


	шт.
	1

	8.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SURT192RMXLBP
	шт.
	2

	9.
	Блок бесперебойного питания рабочих станций в 19" стойку
	APC SUM2200RMXLI3U
	шт.
	1

	10.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U
	APC SUA48RMXLBP3U
	шт.
	1

	11.
	Гигабитный модуль
	Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201
	шт.
	1

	12.
	Коммутатор 3-го уровня Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 с предустановленным: Hirschmann HiVision 943471-350 , Hirshmann Industrial HiVision943156-500. Количество и тип портов: до 48 Fast Ethernet портов, 4 гигабитных порта, до 32 Fast Ethernet портов с помощью модулей среды. Размеры: 480 мм x 88 мм x 435 мм. Рабочая температура: 0С до +60С. Класс защиты: IP20.Совместно с 2 доп.блоками вентиляторов Hirschmann M4-AIR943869-001. Автоконфигурационный USB адаптер Hirschmann ACA 21-USB 943271-001. Кабель для управления коммутатором Hirschmann Terminal-Kabel943301-001
	Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201
	шт.
	1

	13.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	8

	14.
	Источник питания для коммутаторов и маршрутизаторов
	HirschmannM4-S-AC/DC 300W 943 870-001
	шт.
	1

	15.
	Шасси резервного питания с модулем питания Hirscmann M4-P-AC/DC 300W 943 875-001
	HirschmannM4-POWER943 874-001
	шт.
	1

	16.
	Шкаф TS в комплекте:

-корпус шкафа 42U 600х2000х1000;

-стенки шкафа TS 2000х1000 2шт;

-потолочная панель шкафа TS;

-защитная панель с вентиляцией;

-крепежный набор PSM для жесткого монтажа с прокладкой кабеля;

-активный PSM, 8 розеток с удаленным включением розеток;

-кабель подключения/соединительный кабель для шины PSM, C19/C20 16A;

-монтажный блок;

-заглушка для монтажного блока;

-патч-корд RJ-45, длина 0,5 м;

-кабель для программирования RS 232:

-кабельный организатор;

-выдвижная консоль для администрирования серверов на местах;

-KVM-переключатель для рабочей консоли на 8 портов;

-кабель СРU 2 м;

-кабель подключения СМС-ТС;

-модуль системы питания PSM.
	Rittal 7831439
Rittal 7816200
Rittal 7826360
Rittal 2102410

Rittal 7856022

Rittal 7856201

Rittal 7200217

Rittal 7320440

Rittal 7320441
Rittal 7320470

Rittal 7200221

Rittal 7257035

Rittal 9055351

Rittal 7552000
Rittal 7552120

Rittal 7200216

Rittal 7856020
	шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
	1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
3

1

2

1

1
3

1

1

	17.
	Блок вентиляторов в потолочную панель
	Rittal 2102490
	шт.
	1

	18.
	Дополнительный вентилятор 119x119x38
	Rittal 7980000
	шт.
	4

	19.
	Термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71*71*33 мм.
	Rittal 3110000
	шт.
	1

	20.
	Процессорный блок системы контроля.
	Rittal 7320100
	шт.
	1

	21.
	Модуль ввода/вывода
	Rittal 7320210
	шт.
	1

	22.
	Температурный датчик
	Rittal 7320500
	шт.
	1

	23.
	Датчик доступа
	Rittal 7320530
	шт.
	1

	24.
	Датчик влажности
	Rittal 7320510
	шт.
	1

	25.
	Датчик задымления
	Rittal 7320560
	шт.
	1

	26.
	Блок питания 24В
	Rittal 7320425
	шт.
	1

	27.
	Кросс оптический 96 портов
	ШКОС-С -3U/4 -96-SC ~96-SC/SM ~96-SC/UPC H+S
	шт.
	1

	28.
	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC
	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	шт.
	2

	29.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 6.2. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 

«пересечение ул. Большая Садовая – ул. Новоузенская».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	4,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	80,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	4

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	35,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	2,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	245,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	2,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	4

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	4

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210
	шт.
	1

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	6


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	1

	5.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб.
	AXIS P5534 PTZ
	шт.
	1

	6.
	Уличный купольный термокожух.
	AXIS T95A00
	шт.
	1

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель : Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

1

4

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-F
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.

	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	2

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1


Раздел 6.3. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«пересечение Вакуровский пер. - ул. им. Чернышевского Н.Г.».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	18,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	35,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	105,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	4,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	285,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	4,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	8

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	4

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210
	шт.
	2

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	4


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	2

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	2

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	2

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

1

6

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления  (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	4

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 5
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 6.4. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Ильинская площадь».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	16,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	35,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	4

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	370,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	8,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	460,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	8,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	16

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	8

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	4

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	4


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	4

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	4

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	4

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13отв.);
-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель. Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб:

-кабель-канал в шкаф. Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм;
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125
	шт.

шт

шт.

шт

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

1

10

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления  (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	8

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	4

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 6.5. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения 
«ул. 2-я Садовая 6, 23».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	18,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	5,0

	3.
	Кабель оптический
	
	м
	350,0

	4.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	7

	5.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	65,0

	6.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	4,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	130,0

	8.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	4,0

	9.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	8

	10.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	4

	11.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	3

	12.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210
	шт.
	2

	13.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	2


Оборудование

	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	2

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	2

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	2

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель : Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125
	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.
м.
	1
1

1

1

1

1

1

1

1

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления. (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	4

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 6.6. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«ул. Советская, 46».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	22,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	100,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	8

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	195,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	6,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	315,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	6,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	12

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	6

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м.
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	3

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	4


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	3

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	3

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	3



	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68 . Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

1

8

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	6

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт. 
	3

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 6.7. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 

«ул. им. Чапаева В.И., 31».

Материалы
	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм
	Р3-ЦП 15
	м
	18,0

	2.
	Кабель оптический
	
	м
	35,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	2

	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	65,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)
	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м
	4,0

	6.
	Кабель
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	205,0

	7.
	Кабель
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	4,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	8

	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.
	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.
	4

	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56.
	DKC 54210
	шт.
	2

	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12
	шт.
	4


Оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	2.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.
	2

	3.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	4.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.
	2

	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь.
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.
	2

	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60
	шт.
	2

	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.
	1

	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:

-корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66;

-комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387;

-пластины для ввода кабеля (13 отв.);

-кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68
Диаметр d=10-14мм;

-электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58;

-термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм;

-набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб;

-кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм.
	Rittal 9791035

Rittal 2317000

Rittal 2562100

Rittal 2411620

Rittal 3107000

Rittal 3110000

Rittal 9765125


	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.
компл.
м
	1

1

1

1

6

1

1

1

1,0

	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	10.
	Центральная точка заземления  (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200
	компл.
	1

	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.
	ДПМ-1
	шт.
	1

	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.
	4

	13.
	Щит учета
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка.
	Меркурий 201.06
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 6.8. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 

«СПМ- Лицей № 3 ул.Советская».

Материалы
	1.
	Кабель оптический.
	
	м
	180,0

	2.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01
	шт.
	8

	3.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e
	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м
	10,0

	4.
	Разъем RJ-45 c колпачком
	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.
	4

	5.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC
	шт.
	2

	6.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005
	шт.
	1

	7.
	Суппорт-рамка монтажная
	
	шт.
	1

	8.
	Кабель канал 22х10 мм
	DKC 00317
	м
	10,0


Оборудование
	1.
	Видеосервер Pandora 5-702 с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional, ITV Интелект УРМ. Сетевые интерфейсы: 2х1000Мбит\с. В комплекте: кабель-удлинитель: Defender AM-AF USB 2.0, длина 3 м= 2 шт., клавиатура, мышь
	Pandora 5-702
	шт.
	1

	2.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R
	шт.
	1

	3.
	Источник бесперебойного питания напольный
	APC SUA750I
	шт.
	1

	4.
	Управляемый коммутатор
	Hirschmann RS30-0802O6O6SDAE 
	шт.
	1

	5.
	SFP-модуль
	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.
	2

	6.
	Блок питания
	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.
	1

	7.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	8.
	Кросс оптический на 8 портов в шкаф
	SCS 702 24.01
	шт.
	1

	9.
	Шкаф видеосервера настенный:

-вентилятор охлаждения шкафа: Диаметр: 80мм. Напряжение питания: 220В;

-замок вандалостойкий с установочным комплектом для шкафа видеосервера;

-рейка: DIN35. Высота: 108 мм
	SCS 702 1.02

SCS 702

SCS 702 21.02

SCS 702 10.03
	шт.

шт.

компл.
шт.
	2

2

2

2

	10.
	Бокс 12468 навесной 8 модулей прозрачная дверь без клеммника IP40 230х200х95 мм
	ABB12468
	шт.
	1

	11.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2

	12.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.
	2


Раздел 7. Фрунзенский район
Раздел 7.1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения 
информации в местах массового пребывания населения 
«Отдел милиции Фрунзенского района Мирный переулок, 11».
Материалы

	1.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32
	DKC 90932


	м

	30,0


	2.
	Кабель витая пара (UTP), категория 5e

	Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY
	м

	270,0


	3.
	Кабель
	ВВГнг 3х1,5
	м
	30,0

	4.
	Разъем RJ-45 c колпачком


	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.

	18


	5.
	Одномодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125
	HyperlineFC-09-SC-SC-PC-YM

	шт.


	4



	6.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 2 м, серый, неэкран.


	Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY
	шт.

	4


	7.
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м, серый, неэкран.


	Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY
	шт.


	4



	8.
	Кабель канал 40х17 мм, с перегородкой
	DKC 00305


	м

	10,0


	9.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005


	шт.


	1



	10.
	Розетка компьютерная, RJ-45 (Арена)
	DKC45037


	шт.


	2



	11.
	Суппорт-рамка монтажная 
	
	шт.
	2


Оборудование

	1.
	Сервер видеонаблюдения с предустановленным: HP Windows Server 2008 R2 Standard, ITV Интелект ядро системы. Тип процессора: Xeon E5504 (2.0 GHz) QC. Оперативная память: 2 GB (1*2 CB). Контролер жестких дистков: SATA RAID Сontroler (0, 1, 5) Сеть: GigabitLAN. Оптический накопитель: DVR-RW. 
Встроенный жесткий диск: 1x160 Гб, 4х1 Тб. Блок питания: 460W x 2,Интерфейсная плата HP DL 180G6 PCI-E x16, Графический адаптер HP Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256 Мб 2 x Display Port, Адаптер HP 2U G6 8HDD LFF DL 18X Способ установки: RACK-mount (2U).Совместно с удлинителем KVM Gefen EXT-Cat5-7500 HD
	НР Proliant DL 180R06


	шт.


	1



	2.
	Рабочая станция оператора с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional , ITV Интелект УРМ, ITV Интелект IP-cameras (10 шт.), ITV Интелект управления поворотными устройствами (3 шт.): Тип процессора: Intel® Core™ i3-530 2,93 ГГц, cache 8 Мб, FSB 1333 МГц. Оперативная память 2GB(2x1GB) DDR3-1333 ECC, Оптический накопитель: DVD-RW. Встроенный жесткий диск: 1х250GB, 1х500GB SATA 3Gb/s. Графическая карта: HP NVIDIA Quardo FX580, 512MB, FY945AA. Совместно с переключателем клавиатуры, монитора и мыши D-Link DKVM-4k
	HP Z200


	шт.


	1,0


	3.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D 
	Samsung B1940R
	шт.

	2



	4.
	Кронштейн монитора


	Kromax Galactic-11
	шт.


	2



	5.
	Панель LCD: 50" c комплектом кабелей DVI-D 
	Panasonic TH-50PF20ER
	шт.


	1



	6.
	Кронштейн под плазменную LCD панель 
	Kromax Star-2


	шт.


	1



	7.
	Блок бесперебойного питания серверов и маршрутизаторов в 19" стойку
	APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V
	шт.


	1



	8.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U


	APC SURT192RMXLBP
	 
	2



	9.
	Блок бесперебойного питания рабочих станций в 19" стойку

	APC SUM2200RMXLI3U
	шт.


	1



	10.
	Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U


	APC SUA48RMXLBP3U
	шт.

	1



	11.
	Гигабитный модуль


	Hirschmann M4-GIGA 8-SFP 943 879-001
	шт.


	1



	12.
	Коммутатор 3-го уровня Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 с предустановленным: Hirschmann HiVision 943471-350, Hirshmann Industrial HiVision943156-500. Количество и тип портов: до 48 Fast Ethernet портов, 4 гигабитных порта, до 32 Fast Ethernet портов с помощью модулей среды. Размеры: 480 мм x 88 мм x 435 мм. Рабочая температура: 0С до +60С. Класс защиты: IP20.Совместно с 2 доп.блоками вентиляторов Hirschmann M4-AIR943869-001. Автоконфигурационный USB адаптер Hirschmann ACA 21-USB 943271-001. Кабель для управления коммутатором Hirschmann Terminal-Kabel943301-001 
	Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201


	шт.


	1


	13.
	SFP-модуль 


	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.


	8



	14.
	Источник питания для коммутаторов и маршрутизаторов

	HirschmannM4-S-AC/DC 300W 943 870-001
	шт.


	2



	15.
	Шасси резервного питания с модулем питания Hirscmann M4-P-AC/DC 300W 943 875-001
	HirschmannM4-POWER943 874-001
	шт.


	1


	16.
	Шкаф TS в комплекте:
	
	 
	1

	
	Корпус шкафа 42U 600х2000х1000
	Rittal 7831439


	шт.


	1


	
	Стенки шкафа TS 2000х1000 2 шт.
	Rittal 7816200


	шт.


	1


	
	Потолочная панель шкафа TS
	Rittal 7826360
	шт.
	1

	
	Защитная панель с вентиляцией
	Rittal 2102410


	шт.


	1


	
	Крепежный набор PSM для жесткого монтажа с прокладкой кабеля
	Rittal 7856022


	шт.


	1


	
	Активный PSM, 8 розеток с удаленным включением розеток
	Rittal 7856201


	шт.


	3


	
	Кабель подключения/соединительный кабель для шины PSM, C19/C20 16A
	Rittal 7200217


	шт.


	1


	
	Монтажный блок
	Rittal 7320440
	шт.
	1

	
	Заглушка для монтажного блока
	Rittal 7320441
	шт.
	1

	
	Патч-корд RJ-45, длина 0,5 м
	Rittal 7320470
	шт.
	3

	
	Кабель для программирования RS 232
	Rittal 7200221


	шт.


	1



	
	Кабельный организатор
	Rittal 7257035
	шт.
	2

	
	Выдвижная консоль для администрирования серверов на местах
	Rittal 9055351


	шт.


	1



	
	KVM-переключатель для рабочей консоли на 8 портов 
	Rittal 7552000


	шт.


	1


	
	Кабель СРU 2 м
	Rittal 7552120
	шт.
	2

	
	Кабель подключения СМС-ТС 


	Rittal 7200216


	шт.


	1


	
	Модуль системы питания PSM


	Rittal 7856020


	шт.


	1


	17.
	Блок вентиляторов в потолочную панель
	Rittal 2102490


	шт.


	1


	18.
	Дополнительный вентилятор 119х119х38
	Rittal 7980000


	шт.


	4


	19.
	Термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71х71х33 мм
	Rittal 3110000


	шт.


	1


	20.
	Процессорный блок системы контроля
	Rittal 7320100


	шт.


	1


	21.
	Модуль ввода/вывода 
	Rittal 7320210
	шт.
	1

	22.
	Температурный датчик
	Rittal 7320500
	шт.
	1

	23.
	Датчик доступа 
	Rittal 7320530
	шт.
	1

	24.
	Датчик влажности
	Rittal 7320510
	шт.
	1

	25.
	Датчик задымления
	Rittal 7320560
	шт.
	1

	26.
	Блок питания 24В
	Rittal 7320425
	шт.
	1

	27.
	Кросс оптический 96 портов


	ШКОС-С -3U/4 -96-SC ~96-SC/SM ~96-SC/UPC H+S
	шт.


	1



	28.
	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC


	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	шт.


	2



	29.
	Щит учета 


	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.


	1



	30.
	Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06


	шт.


	1



	31.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	2




Раздел 7.2. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения 

«пересечение ул. Астраханская - ул. Шелковичная».

Материалы

	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм 

	Р3-ЦП 15


	м

	18,0


	2.
	Кабель оптический
	
	м
	470,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16 
	Т-30-01


	шт.


	4



	4.
	Кабель FTP

	КССПВэп 4х2х0,52
	м

	135,0


	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)

	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м

	4,0


	6.
	Кабель 

	Nexans NYM 3х2,5
	м

	315,0


	7.
	Кабель 

	Nexans NYM 3х1,5
	м

	4,0


	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком

	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.

	8


	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.

	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.


	4



	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м

	Hyperline SC-LC


	шт.

	2


	11.
	Коробка : Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56

	DKC 54210


	шт.


	2



	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12


	шт.


	2




Оборудование

	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.

	1


	2.
	SFP-модуль 

	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.

	2


	3.
	Блок питания 

	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.

	1


	4.
	Сетевая стационарная видеокамера

	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.

	2


	5.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS
	шт.

	2


	6.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм) 

	WIZEBOX МАР 60


	шт.

	2


	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.


	1


	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:
	
	шт.


	1



	
	Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66
	Rittal 9791035


	шт.


	1


	
	Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387

	Rittal 2317000

	шт.

	1


	
	Пластины для ввода кабеля (13 отв.)
	Rittal 2562100


	шт.


	1


	
	Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм
	Rittal 2411620


	шт.


	6


	
	Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58
	Rittal 3107000


	шт.


	1


	
	Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм
	Rittal 3110000


	компл.


	1


	
	Набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб
	Rittal 9765125


	компл.


	1



	
	Кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм
	
	м

	1,0


	9.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR


	шт.


	1


	10.
	Центральная точка заземления (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200


	компл.


	1


	11.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C

	ДПМ-1


	шт.


	1


	12.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.


	4


	13.
	Щит учета 

	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.

	1


	14.
	Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06


	шт.

	1


	15.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)

	
	шт.


	2



	16.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)

	
	шт.


	1



	17.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	2




Раздел 7.3. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения «Детский парк».

Материалы

	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм 
	Р3-ЦП 15


	м


	40,0



	2.
	Кабель оптический
	
	м
	315,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01


	шт.


	6


	4.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	245,0

	5.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)

	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м

	10,0



	6.
	Кабель 
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	405,0

	7.
	Кабель 
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	10,0

	8.
	Разъем RJ-45 c колпачком


	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.


	20


	9.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.


	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.


	10


	10.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC


	шт.


	10


	11.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210


	шт.


	5


	12.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12


	шт.


	3



Оборудование

	1.
	Управляемый коммутатор


	Hirschmann RSR30-0703OOO6T1UK9HPHH04.0.
	шт.


	1


	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.


	1


	3.
	SFP-модуль 


	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.

	5


	4.
	Блок питания 


	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080
	шт.


	2


	5.
	Сетевая стационарная видеокамера
	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.


	5


	6.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS


	шт.


	5


	7.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм)
	WIZEBOX МАР 60


	шт.


	5


	8.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.


	1


	9.
	Шкаф ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S (260х190х47)
	ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S
	шт.

	1


	10.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:
	
	шт.


	2


	
	Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66
	Rittal 9791035


	шт.


	2



	
	Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387
	Rittal 2317000


	шт.


	2



	
	Пластины для ввода кабеля (13 отв.)
	Rittal 2562100


	шт.


	2



	
	Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм
	Rittal 2411620


	шт.


	15



	
	Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58
	Rittal 3107000


	шт.


	2



	
	Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм
	Rittal 3110000


	компл.


	2


	
	Набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб 
	Rittal 9765125


	компл.


	2



	
	Кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм
	
	м

	2,0


	11.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR


	шт.


	2


	12.
	Центральная точка заземления (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200


	компл.


	2


	13.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C
	ДПМ-1


	шт.


	2


	14.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.


	10


	15.
	Щит учета 
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	2

	16.
	Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06


	шт.


	2


	17.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	5


	18.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	2


	19.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	2


	20.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	 
	шт.

	2



Раздел 7.4. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения «Крытый рынок».

Материалы

	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм 
	Р3-ЦП 15


	м

	584,0


	2.
	Кабель оптический
	
	м
	300,0

	3.
	Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16
	Т-30-01


	шт.


	5



	4.
	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32
	DKC 90932


	м

	50,0


	5.
	Кабель FTP
	КССПВэп 4х2х0,52
	м
	910,0

	6.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)

	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м

	12,0


	7.
	Кабель 
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	910,0

	8.
	Кабель 
	Nexans NYM 3х1,5
	м
	12,0

	9.
	Кабель 
	ВВГнг 3х1,5
	м
	5,0

	10.
	Разъем RJ-45 c колпачком


	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.


	24



	11.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.


	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.


	12



	12.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210


	шт.


	2



	13.
	Розетка силовая, с защитными шторками, 16А
	DKC 45005


	шт.


	5



	14.
	Суппорт-рамка монтажная 
	
	шт.
	5

	15.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12


	шт.


	4




Оборудование

	1.
	Видеосервер Pandora 5-702 с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional, ITV Интелект УРМ, ITV Интелект управления поворотными устройствами (2шт.), ITV Интелект обработки IP-серверов (2 шт.), ITV Интелект IP- камеры (6 шт.). В комплекте: кабель-удлинитель: Defender AM-AF USB 2.0 , длина 3 м =2 шт., клавиатура, мышь
	Pandora 5-702

	шт.

	1


	2.
	Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D
	Samsung B1940R


	шт.


	1



	3.
	Источник бесперебойного питания напольный 
	APC SUA750I


	шт.


	1



	4.
	Управляемый коммутатор 


	Hirschmann RS30-0802O6O6SDAE
	шт.


	1



	5.
	SFP-модуль 


	Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001
	шт.


	2



	6.
	Блок питания 


	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080


	шт.


	1



	7.
	Сетевая стационарная видеокамера

	Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22
	шт.

	4


	8.
	Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь
	MX-MH-SecureFlex-ESWS


	шт.


	4



	9.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм) 
	WIZEBOX МАР 60


	шт.


	6



	10.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб

	AXIS P5534 PTZ


	шт.


	2



	11.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00


	шт.


	2



	12.
	Видеосервер
	AXIS 241Q
	шт.
	2

	13.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:
	
	шт.


	2



	
	Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66
	Rittal 9791035


	шт.


	2



	
	Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387

	Rittal 2317000


	шт.


	2



	
	Пластины для ввода кабеля (13 отв.)
	Rittal 2562100


	шт.


	2



	
	Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм
	Rittal 2411620

	шт.

	12


	
	Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58
	Rittal 3107000


	шт.


	2



	
	Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм
	Rittal 3110000


	компл.


	2



	
	Неперфорированная пластина

	
	шт.


	2



	14.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR


	шт.


	1


	15.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.


	12


	16.
	Удлинитель передачи сигнала TCP/IP по кабелю «витая пара»: Дальность передачи - до 1200 метров (максимум). Поддерживаемые стандарты: 10/100 Мбит/с; Режим передачи данных: дуплекс

	IP-03


	шт.


	4


	17.
	Кросс оптический на 8 портов в шкаф 
	SCS 702 24.01


	шт.


	1


	18.
	Шкаф настенный Pandora в комплекте:
	
	 
	2


	
	Шкаф видеосервера настенный

	SCS 702 1.02


	шт.


	2


	
	Вентилятор охлаждения шкафа: Диаметр: 80мм. Напряжение питания: 220В
	SCS 702


	шт.


	2


	
	Замок: Вандалостойкий с установочным комплектом для шкафа видеосервера
	SCS 702 21.02


	компл.


	2


	
	Рейка: DIN35. Высота: 108 мм

	SCS 702 10.03


	шт.


	2


	19.
	Щит учета 
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	20.
	Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06


	шт.


	1



	21.
	Бокс 12468 навесной 8 модулей прозрачная дверь без клеммника IP40 230х200х95 мм
	ABB12468


	шт.


	1



	22.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	6



	23.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	2



	24.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	2



	25.
	Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	
	шт.


	1




Раздел 7.5. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения 

«пересечение пр. им.С.М. Кирова - ул. им. М.А. Горького».

Материалы

	1.
	Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм 

	Р3-ЦП 15


	м


	8,0



	2.
	Кабель оптический
	
	м
	5,0

	3.
	Кабель FTP

	КССПВэп 4х2х0,52
	м

	180,0


	4.
	Кабель экранированная витая пара (FTP)


	Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40
	м


	4,0



	5.
	Кабель 
	Nexans NYM 3х2,5
	м
	360,0

	6.
	Кабель 

	Nexans  NYM 3х1,5
	м

	4,0


	7.
	Разъем RJ-45 c колпачком


	HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH
	шт.


	8



	8.
	Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран.


	HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY
	шт.


	4



	9.
	Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м
	Hyperline SC-LC


	шт.


	2



	10.
	Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56
	DKC 54210

	шт.

	2


	11.
	Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12
	М-12


	шт.


	2




Оборудование

	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet
	Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.


	1


	2.
	SFP-модуль 


	Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001
	шт.


	2


	3.
	Блок питания 

	Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080


	шт.


	1



	4.
	Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм) 

	WIZEBOX МАР 60


	шт.

	2


	5.
	Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб

	AXIS P5534 PTZ


	шт.


	2



	6.
	Уличный купольный термокожух
	AXIS T95A00


	шт.


	2



	7.
	Кросс оптический на 4 порта (180х60х180)
	TYCO FIST-CTB2-4-S0
	шт.


	1



	8.
	Шкаф навесной Rittal CS в комплекте:
	
	шт.


	1



	
	Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66
	Rittal 9791035


	шт.


	1


	
	Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387
	Rittal 2317000


	шт.


	1


	
	Пластины для ввода кабеля (13 отв.)
	Rittal 2562100


	шт.


	1


	
	Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм
	Rittal 2411620


	шт.


	6



	
	Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58
	Rittal 3107000


	шт.


	1



	
	Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм
	Rittal 3110000


	компл.


	1



	
	Набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб 
	Rittal 9765125


	компл.


	1



	
	Кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм
	
	м

	1,0


	10.
	Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории
	PPW-12-8P8C-C5e-FR


	шт.


	1


	11.
	Центральная точка заземления (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа)
	Rittal 7829200


	компл.


	1


	12.
	Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C.

	ДПМ-1


	шт.


	1


	13.
	Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP
	V1electronicsSP 006P
	шт.


	4


	14.
	Щит учета 
	ЩУ-1/1-0 74 IP 54
	шт.
	1

	15.
	Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка
	Меркурий 201.06


	шт.


	1


	16.
	Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	 
	шт.


	2


	17.
	Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	 
	шт.


	1


	18.
	Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB)
	 
	шт.


	2



Подраздел 2. Оборудование и материалы системы видеонаблюдения, 

передачи и хранения информации в местах массового 

пребывания людей
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во




Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей на территории между цирком и Мирным переулком, Мирный переулок

Оборудование и материалы
	1.
	Видеосервер ITV, Server Case SuperMicro< CSE-745TQ-R800B> Black, Intel Xeon E3-1225 3.1 ГГц, DIMM 2х8Gb < PC3-10600> CL9 ECC , GeForce GT610, HDD 500 Gb, 8хHDD 3 Tb SATA, DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW, Raid. Keyb. Сервер ТСОНMouse
	компл.
	1

	2.
	Программное обеспечение Ядро Интеллект
	шт.
	1

	3.
	UPS 6000VA Smart On-Line APC < SURT6000XLI>, Эффективная мощность 4200 Ватт SUA5000RMI5U
	шт.
	1

	4.
	APC <SURT192XLBP> (дополнительная батарея для SURT10000XLI, SURT7500XLI, SURT5000XLI, SURT3000XLI)
	шт.
	1

	5.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	7

	6.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	7

	7.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	7

	8.
	Купольная SpeedDome камера, 1/3” ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием, 1280(Г)?960(В),HikVision DS-2DF1-572 + DS-1632ZJ
	шт.
	1

	9.
	ПО управления поворотными устройствами
	компл.
	1

	10.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	8

	11.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T PNET1GB
	шт.
	16


Шкафы уличные под оборудование
	1.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	5

	2.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	5

	3.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт (NSYAEFPFSC)
	шт.
	5

	4.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	20

	5.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	5

	6.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	5

	7.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA (2CDS251001R0034) ABB S201 C3
	шт.
	15

	8.
	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА. Необходимо 2 АКБ 7—12 Ач, возможна установка 2-х АКБ 7 Ач в термокожухе SKAT-V.24/220AC
	шт.
	1

	9.
	Термостат АКБ-12/7Ач с АКБ 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса СКАТ - 1200 исп. 5. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А
	шт.
	2

	10.
	Устройство защитное 10290 HS-50-50 RW
	шт.
	5

	11.
	Устройство защитное 10147 SPC 1.1 150
	шт.
	5


Оптическая линия
	1.
	Подвесной оптический кабель ОКСМ-01-2x4E3-(8,0) 
	м
	1500,0

	2.
	КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	3.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	5

	4.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля JHC 10-15
	шт.
	8

	5.
	Зажим анкерный 
	шт.
	16

	6.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	24

	7.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	48,0

	8.
	Скрепа A200
	шт.
	48

	9.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	4

	10.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	4

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	16


Оптическое оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	5

	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 16 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, 0С до +60С Hirschmann

RS30-1602O6O6SDAE
	шт.
	1

	3.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC
943 662-080
	шт.
	6

	4.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	5

	5.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	250,0

	6.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	500

	7.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 25мм. из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71925
	м
	1150,0

	8.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	8

	9.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	400,0

	10.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	900,0

	11.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	200,0

	12.
	Канат стальной 3 мм
	м
	600,0

	13.
	Талреп М8
	шт.
	40

	14.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	150

	15.
	Кронштейн на столб
	шт.
	22


Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей на территории около и перед 
Железнодорожным вокзалом
Оборудование и материалы
	1.
	Видеосервер ITV, Server Case SuperMicro< CSE-745TQ-R800B> Black, Intel Xeon E3-1225 3.1 ГГц, DIMM 2х8Gb < PC3-10600> CL9 ECC , GeForce GT610, HDD 500 Gb, 8хHDD 3 Tb SATA, DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW, Raid. Keyb. Сервер ТСОНMouse
	компл.
	1

	2.
	Программное обеспечение Ядро Интеллект
	шт.
	1

	3.
	UPS 6000VA Smart On-Line APC < SURT6000XLI>, Эффективная мощность 4200 Ватт SUA5000RMI5U
	шт.
	1

	4.
	APC <SURT192XLBP> (дополнительная батарея для SURT10000XLI, SURT7500XLI, SURT5000XLI, SURT3000XLI)
	шт.
	1

	5.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	7

	6.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	7

	7.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	7

	8.
	Купольная SpeedDome камера, 1/3” ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием, 1280(Г)?960(В),HikVision DS-2DF1-572 + DS-1632ZJ
	шт.
	1

	9.
	ПО управления поворотными устройствами
	компл.
	1

	10.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	8

	11.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T PNET1GB
	шт.
	16


Шкафы уличные под оборудование
	1.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	8

	2.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	8

	3.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	8

	4.
	Кабельный ввод 16мм
	шт.
	32

	5.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	8

	6.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	8

	7.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA (2CDS251001R0034) ABB S201 C3
	шт.
	24

	8.
	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА. Необходимо 2 АКБ 7—12 Ач, возможна установка 2-х АКБ 7 Ач в термокожухе SKAT-V.24/220AC
	шт.
	1

	9.
	Термостат АКБ-12/7Ач с АКБ 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса СКАТ - 1200 исп. 5. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А.
	шт.
	2

	10.
	Устройство защитное 10290 HS-50-50 RW
	шт.
	8

	11.
	Устройство защитное 10147 SPC 1.1 150
	шт.
	8


Оптическая линия
	1.
	Подвесной оптический кабель ОКСМ-01-2x4E3-(8,0) 
	м
	400,0

	2.
	КРУС-16, SC SM
	шт.
	2

	3.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	7

	4.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля JHC 10-15
	шт.
	2

	5.
	Зажим анкерный 
	шт.
	20

	6.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	22

	7.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	44,0

	8.
	Скрепа A200
	шт.
	44

	9.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	4

	10.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	4

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	16


Оптическое оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	6

	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 16 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, 0С до +60С Hirschmann
RS30-1602O6O6SDAE
	шт.
	1

	3.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC
943 662-080
	шт.
	7

	4.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	8

	5.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	250,0

	6.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	500

	7.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 25мм. из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71925
	м
	450,0

	8.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	8

	9.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	80,0

	10.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	400,0

	11.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	200,0

	12.
	Канат стальной 3 мм
	м
	400,0

	13.
	Талреп М8
	шт.
	24

	14.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	150

	15.
	Кронштейн на столб
	шт.
	12


Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей на территории 3 -ей Дачной, торговые ряды, подземные переходы
Оборудование

	1.
	Видеосервер ITV, Server Case SuperMicro< CSE-745TQ-R800B> Black, Intel Xeon E3-1225 3.1 ГГц, DIMM 2х8Gb < PC3-10600> CL9 ECC , GeForce GT610, HDD 500 Gb, 8хHDD 3 Tb SATA, DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW, Raid. Keyb. Сервер ТСОНMouse
	компл.
	1

	2.
	Программное обеспечение Ядро Интеллект
	шт.
	1

	3.
	UPS 6000VA Smart On-Line APC < SURT6000XLI>, Эффективная мощность 4200 Ватт SUA5000RMI5U
	шт.
	1

	4.
	APC <SURT192XLBP> (дополнительная батарея для SURT10000XLI, SURT7500XLI, SURT5000XLI, SURT3000XLI)
	шт.
	1

	5.
	Системный блок + Монитор УРМ ТСОН
	компл.
	1

	6.
	ПО УРМ
	шт.
	4

	7.
	APC Smart-UPS 1000VA RM 230V APC 1000RMI2U
	шт.
	1

	8.
	Бокс под УРМ
	шт.
	1

	9.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	14

	10.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	14

	11.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	14

	12.
	Купольная SpeedDome камера, 1/3” ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием, 1280(Г)?960(В),HikVision DS-2DF1-572 + DS-1632ZJ
	шт.
	2

	13.
	ПО управления поворотными устройствами
	компл.
	2

	14.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	16

	15.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	32

	16.
	Шкаф 19" напольный пылевлагозащищённый, чёрный 42U 600x1000, дверь стекло-металл (3ч) NT PROFI plus IP55 42-610 B
	шт.
	1

	17.
	Полка 19", чёрная L=620-720 мм, перфорированная NT S620VA B
	шт.
	4

	18.
	Модуль вентиляторный 19" c контроллером, чёрный 1U, 6 вентиляторов NT FAN Pro 6 B
	шт.
	2

	19.
	Блок силовых розеток 19", серый 1U 10 розеток IEC-320, гнездо под шнур IEC-320 NT SOC P 10 G
	шт.
	1

	20.
	Панель освещения с направляющими чёрная NT LP ts B (Light Panel telescopic + shelf )
	шт.
	1


Шкафы уличные под оборудование
	1.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	6

	2.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	6

	3.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4 шт (NSYAEFPFSC)
	шт.
	6

	4.
	кабельный ввод 16 мм
	шт.
	24

	5.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	6

	6.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	6

	7.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA (2CDS251001R0034) ABB S201 C3
	шт.
	18

	8.
	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА. Необходимо 2 АКБ 7—12 Ач, возможна установка 2-х АКБ 7 Ач в термокожухе SKAT-V.24/220AC
	шт.
	2

	9.
	Термостат АКБ-12/7Ач с АКБ 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса СКАТ - 1200 исп. 5. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А.
	шт.
	4

	10.
	Устройство защитное 10290 HS-50-50 RW
	шт.
	6

	11.
	Устройство защитное 10147 SPC 1.1 150
	шт.
	6


Оптическая линия
	1.
	Подвесной оптический кабель ОКСМ-01-2x4E3-(8,0) 
	м
	1610,0

	2.
	КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	3.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	7

	4.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля JHC 10-15
	шт.
	35

	5.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	30

	6.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	65

	7.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	130,0

	8.
	Скрепа A200
	шт.
	130

	9.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	4

	10.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	4

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	16


Оптическое оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	6

	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 16 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, 0С до +60С Hirschmann

RS30-1602O6O6SDAE
	шт.
	1

	3.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	7

	4.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	6

	5.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	250,0

	6.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	500

	7.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 25мм. из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71925
	м
	1760,0

	8.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	18

	9.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	870,0

	10.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	890,0

	11.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	200,0

	12.
	Канат стальной 3 мм
	м
	1160,0

	13.
	Талреп М8
	шт.
	100

	14.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	150

	15.
	Кронштейн на столб
	шт.
	50


Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей на территории перед Автовокзалом
Оборудование и материалы

	1.
	Системный блок + Монитор УРМ ТСОН
	компл.
	1

	2.
	ПО УРМ
	шт.
	4

	3.
	APC Smart-UPS 1000VA RM 230V APC 1000RMI2U
	шт.
	1

	4.
	Бокс под УРМ
	шт.
	1

	5.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	7

	6.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	7

	7.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	7

	8.
	Купольная SpeedDome камера, 1/3” ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием, 1280(Г)?960(В),HikVision DS-2DF1-572 + DS-1632ZJ
	шт.
	1

	9.
	ПО управления поворотными устройствами
	компл.
	1

	10.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	8

	11.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	16


Шкафы уличные под оборудование
	1.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	2

	2.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	2

	3.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	2

	4.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	16

	5.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	2

	6.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	2

	7.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA (2CDS251001R0034) ABB S201 C3
	шт.
	6

	8.
	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА. Необходимо 2 АКБ 7—12 Ач, возможна установка 2-х АКБ 7 Ач в термокожухе SKAT-V.24/220AC
	шт.
	1

	9.
	Термостат АКБ-12/7Ач с АКБ 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса СКАТ - 1200 исп. 5. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А.
	шт.
	2

	10.
	Устройство защитное 10290 HS-50-50 RW
	шт.
	2

	11.
	Устройство защитное 10147 SPC 1.1 150
	шт.
	2


Оптическая линия
	1.
	Подвесной оптический кабель ОКСМ-01-2x4E3-(8,0) 
	м
	800,0

	2.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	4

	3.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля JHC 10-15
	шт.
	15

	4.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	20

	5.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	35

	6.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	70,0

	7.
	Скрепа A200
	шт.
	70

	8.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	4

	9.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	4

	10.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	16


Оптическое оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	3

	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 16 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, 0С до +60С Hirschmann
RS30-1602O6O6SDAE
	шт.
	1

	3.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	4

	4.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	2

	5.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	200,0

	6.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	400

	7.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 25мм. из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71925
	м
	350,0

	8.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	8

	9.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	500,0

	10.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	250,0

	11.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	150,0

	12.
	Канат стальной 3 мм
	м
	300,0

	13.
	Талреп М8
	шт.
	12

	14.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	50

	15.
	Кронштейн на столб
	шт.
	16


Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей на территории перед Сенным рынком
Оборудование и материалы

	1.
	Видеосервер ITV, Server Case SuperMicro< CSE-745TQ-R800B> Black, Intel Xeon E3-1225 3.1 ГГц, DIMM 2х8Gb < PC3-10600> CL9 ECC , GeForce GT610, HDD 500 Gb, 8хHDD 3 Tb SATA, DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW, Raid. Keyb. Сервер ТСОНMouse
	компл.
	1

	2.
	Программное обеспечение Ядро Интеллект
	шт.
	1

	3.
	UPS 6000VA Smart On-Line APC < SURT6000XLI>, Эффективная мощность 4200 Ватт SUA5000RMI5U
	шт.
	1

	4.
	APC <SURT192XLBP> (дополнительная батарея для SURT10000XLI, SURT7500XLI, SURT5000XLI, SURT3000XLI)
	шт.
	1

	5.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	7

	6.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	7

	7.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	7

	8.
	Купольная SpeedDome камера, 1/3” ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием, 1280(Г)?960(В),HikVision DS-2DF1-572 + DS-1632ZJ
	шт.
	1

	9.
	ПО управления поворотными устройствами
	компл.
	1

	10.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	8

	11.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	16


Шкафы уличные под оборудование
	1.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	3

	2.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	3

	3.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт (NSYAEFPFSC)
	шт.
	3

	4.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	16

	5.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	3

	6.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	3

	7.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA (2CDS251001R0034) ABB S201 C3
	шт.
	9

	8.
	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА. Необходимо 2 АКБ 7—12 Ач, возможна установка 2-х АКБ 7 Ач в термокожухе SKAT-V.24/220AC
	шт.
	1

	9.
	Термостат АКБ-12/7Ач с АКБ 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса СКАТ - 1200 исп. 5. Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А.
	шт.
	2

	10.
	Устройство защитное 10290 HS-50-50 RW
	шт.
	3

	11.
	Устройство защитное 10147 SPC 1.1 150
	шт.
	3


Оптическая линия
	1.
	Подвесной оптический кабель ОКСМ-01-2x4E3-(8,0) 
	м
	280,0

	2.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	4

	3.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля JHC 10-15
	шт.
	1

	4.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	10

	5.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	11

	6.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	22,0

	7.
	Скрепа A200
	шт.
	22

	8.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	4

	9.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	4

	10.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	16


Оптическое оборудование
	1.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	3

	2.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 16 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, 0С до +60С Hirschmann

RS30-1602O6O6SDAE
	шт.
	1

	3.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann
RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	4

	4.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	4

	5.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	100,0

	6.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	200

	7.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 25мм. из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71925
	м
	300,0

	8.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	8

	9.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	150,0

	10.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	320,0

	11.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	150,0

	12.
	Канат стальной 3 мм
	м
	300,0

	13.
	Талреп М8
	шт.
	14

	14.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	50

	15.
	Кронштейн на столб
	шт.
	6


Оборудование для расширения пропускной способности  сети системы контроля  территории г.Саратова

Оборудование

Программное обеспечение и сервера
	1.
	Коммутатор MACH4002-48G+3X-L3P, серия MACH 4000, модульный, 3 x 10Gigabit Ethernet (XFP, 10GBASE-SR/LR), 16 x Gigabit Ethernet (RJ45, 10/100/1000BASE-TX), Layer 3 Professional (multicast routing) Software MACH4002-48G+3X-L3P
	шт.
	7

	2.
	Комплектующее M4-RACKMOUNT-50
	шт.
	7

	3.
	Модуль БП M4-S-AC/DC для MACH 4002, 300Вт, перем, ток M4-S-AC/DC 300W
	шт.
	7

	4.
	2U корпус для резирвированного источника M4-Power M4-Power
	шт.
	7

	5.
	Вентиляторный модуль M4-AIR для MACH-4002, 4 вентилятора M4-AIR
	шт.
	7

	6.
	Интерфейсный модуль M4-GIGA 8-SFP, 8 x 100/1000BASE-X, M-SFP sockets M4-GIGA 8-SFP
	шт.
	14

	7.
	M-XFP-ER/LC 10 Gigabit XFP-адаптер, 1 порт, разъем LC, SMF (10-40 км, 1550 нм ) M-XFP-ER/LC
	шт.
	9

	8.
	10 Gigabit XFP-адаптер, 1 порт, разъем LC, SMF (0-10 км, 1300 нм ) M-XFP-LR/LC
	шт.
	5


Увеличение производительности и архива
	1.
	HDD 3 Tb SATA 6Gb / s Seagate Constellation ES.2 < ST33000650NS> 3.5" 7200rpm 64Mb ST33000650NS
	шт.
	36


Стойка под сервера
	1.
	Шкаф 19" напольный пылевлагозащищённый, чёрный 42U 600x1000, дверь стекло-металл (3ч) NT PROFI plus IP55 42-610 B
	шт.
	4

	2.
	Полка 19", чёрная L=620-720 мм, перфорированная NT S620VA B
	шт.
	8

	3.
	Модуль вентиляторный 19" c контроллером, чёрный 1U, 6 вентиляторов NT FAN Pro 6 B
	шт.
	8

	4.
	Блок силовых розеток 19", серый 1U 10 розеток IEC-320, гнездо под шнур IEC-320 NT SOC P 10 G
	шт.
	4

	5.
	Панель освещения с направляющими чёрная NT LP ts B (Light Panel telescopic + shelf )
	шт.
	4

	6.
	CMC-TC Процессинговый блок 7320100
	шт.
	4

	7.
	CMC-TC Блок климата 7320230
	шт.
	4

	8.
	CMC-TC Блок питания для PU 24V DC 7320425
	шт.
	4

	9.
	CMC-TC Соединительный кабель RJ45 2.0м 4шт. в комплекте 7320472
	шт.
	4

	10.
	CMC-TC Датчик температуры 7320500
	шт.
	4

	11.
	CMC-TC Датчик задымления 7320560
	шт.
	4

	12.
	Кабель для программирования 7200221
	шт.
	4

	13.
	Кабель питания/удлинительный, 2.5м, 230В 7200210
	шт.
	4

	14.
	CMC-TC Монтажный набор 1ЕВ (крепление 19") 7320440
	шт.
	4


Администраторский интерфейс
	1.
	Системный блок HP DeskTop, intel Xeon, 8Gb, 500Gb HDD, Win7Prof,64bit Рабочая станция
	компл.
	1

	2.
	23.6" ЖК монитор Samsung S24B150BL (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI) LCD 24"
	шт.
	1

	3.
	Ядро Интеллект
	шт.
	1

	4.
	APC Smart-UPS 1000VA RM 230V APC 1000RMI2U
	шт.
	1


Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей на территории проспекта Кирова
Оборудование и материалы

	1.
	Видеосервер ITV, Server Case SuperMicro< CSE-745TQ-R800B> Black, Intel Xeon E3-1225 3.1 ГГц, SuperMicro X9SCA-F, DIMM 2х8Gb < PC3-10600> CL9 ECC , GeForce GT610, HDD 500 Gb, 8хHDD 3 Tb SATA, DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW, Raid. Keyb. Mouse.Сервер ТСОН
	компл.
	2

	2.
	MTS 17" консоль/англ. 9005/9006,сенсорн. Rittall 9055.402
	шт.
	2

	3.
	UPS 5000VA Smart On-Line APC < SURT5000XLI>, Эффективная мощность 4200 Ватт SUA5000RMI5U
	шт.
	2

	4.
	APC <SURT192XLBP>  (дополнительная батарея для SURT10000XLI, SURT7500XLI, SURT5000XLI, SURT3000XLI)
	шт.
	8

	5.
	Крепёж для установки Smart-UPS RT в стойку 19" APC <SURTRK2>
	шт.
	10

	6.
	Программное обеспечение Ядро Интеллект
	шт.
	2

	7.
	Программное обеспечение УРМ-Интеллект ПО Удалённое рабочее место (УРМ)
	шт.
	4


Стойка под сервера
	1.
	Шкаф 19" напольный пылевлагозащищённый, чёрный 42U 600x1000, дверь стекло-металл (3ч) NT PROFI plus IP55 42-610 B
	шт.
	2

	2.
	Комплектующие к шкафу
	компл.
	2

	3.
	Полка 19", чёрная L=620-720 мм, перфорированная NT S620VA B
	шт.
	4

	4.
	Модуль вентиляторный 19" c контроллером, чёрный 1U, 6 вентиляторов NT FAN Pro 6 B
	шт.
	2

	5.
	Блок силовых розеток 19" , серый 1U 10 розеток IEC-320, гнездо под шнур IEC-320 NT SOC P 10 G
	шт.
	2

	6.
	Панель освещения с направляющими чёрная NT LP ts B (Light Panel telescopic + shelf )
	шт.
	2

	7.
	Блок управления вентиляторами 19", серый, 1 контроллер, 2 выхода NT FAN Control 1-2 G
	шт.
	1

	8.
	Верт. блок розеток, чёрный 33U, 12 розеток IEC-320-C14, 6 евро, с защитой, под шнур IEC-320-C13 NT SOCVER 33-12-6D B
	шт.
	2

	9.
	Винт с шайбой и гайкой для оборудования, <FPFC>, упаковка 100 шт, Россия
	шт.
	2

	10.
	CMC-TC Процессинговый блок 7320100
	шт.
	2

	11.
	CMC-TC Блок климата 7320230
	шт.
	2

	12.
	CMC-TC Блок питания для PU 24V DC 7320425
	шт.
	2

	13.
	CMC-TC Соединительный кабель RJ45 2.0м 4шт. в комплекте 7320472
	шт.
	2

	14.
	CMC-TC Датчик температуры 7320500
	шт.
	2

	15.
	CMC-TC Датчик задымления 7320560
	шт.
	2

	16.
	Кабель для программирования 7200221
	шт.
	2

	17.
	Кабель питания/удлинительный, 2.5м, 230В 7200210
	шт.
	2

	18.
	CMC-TC Монтажный набор 1ЕВ (крепление 19") 7320440
	шт.
	2


Камеры № 1,2 ул.Радищева
	1.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	2

	2.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	2

	3.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	2

	4.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	2

	5.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	4

	6.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA (2CDS251001R0034) ABB S201 C3
	шт.
	2

	7.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	60,0

	8.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	120

	9.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 25мм. из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71925
	м
	120,0

	10.
	DKC Держатель-клипса D=25mm DKS 51025
	шт.
	240

	11.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	4

	12.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	200,0

	13.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	10,0

	14.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	120,0

	15.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	12


Камера № 3 ул.Кирова
	1.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	1

	2.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	1

	3.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	1

	4.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	1

	5.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	2

	6.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	7.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	8.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	9.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	10.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	1

	11.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	1

	12.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	13.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	1

	14.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6кA ABB S201 C36
	шт.
	1

	16.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA ABB S201 C3
	шт.
	2

	17.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	50,0

	18.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	5,0

	19.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	1

	20.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	6


Материалы эля электрического питания
	1.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02 P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	2.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	3.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	100,0

	4.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	120,0

	5.
	Канат стальной 3 мм
	м
	100,0

	6.
	Талреп М8
	шт.
	4


Камеры № 4,5,6 ул.Кирова

	1.
	Купольная SpeedDome камера, 1/3” ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием, 1280(Г)?960(В),HikVision DS-2DF1-572 + DS-1632ZJ
	шт.
	1

	2.
	ПО управления поворотными устройствами
	компл.
	1

	3.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы,Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	2

	4.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	2

	5.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	2

	6.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	3

	7.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	4

	8.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	9.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	10.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	11.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	12.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	1

	13.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	1

	14.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	15.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	1

	16.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6кA ABB S201 C36
	шт.
	1

	18.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA ABB S201 C3
	шт.
	3

	19.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	350,0

	20.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	6

	21.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	350,0

	22.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	5,0

	23.
	Канат стальной 3 мм
	м
	150,0

	24.
	Талреп М8
	шт.
	2

	25.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	18


Материалы для электрического питания
	1.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02 P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	2.
	Бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	3.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	100,0

	4.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	120,0

	5.
	Канат стальной 3 мм
	м
	100,0

	6.
	Талреп М8
	шт.
	4


Камеры № 7,8,9,10 ул.Кирова
	1.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы,Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	4

	2.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	4

	3.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	4

	4.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	4

	5.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	8

	6.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	7.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	8.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	9.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	10.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	1

	11.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	1

	12.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	13.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	1

	14.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6кA ABB S201 C36
	шт.
	1

	16.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA ABB S201 C3
	шт.
	5

	17.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	600,0

	18.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	1200

	19.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	6

	20.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	650,0

	21.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	5,0

	22.
	Канат стальной 3 мм
	м
	350,0

	23.
	Талреп М8
	шт.
	6

	24.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	18


Материалы для электрического питания
	1.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02 P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	2.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	3.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	100,0

	4.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	120,0

	5.
	Канат стальной 3 мм
	м
	100,0

	6.
	Талреп М8
	шт.
	4


Камеры № 11,12,13,14 ул. Кирова
	1.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы,Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	4

	2.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	4

	3.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	4

	4.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	4

	5.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	8

	6.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	7.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	8.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	9.
	кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	10.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	1

	11.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	1

	12.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	13.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	1

	14.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6кA ABB S201 C36
	шт.
	1

	16.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA ABB S201 C3
	шт.
	5

	17.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	600,0

	18.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	1200

	19.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	6

	20.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	650,0

	21.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	5,0

	22.
	Канат стальной 3 мм
	м
	350,0

	23.
	Талреп М8
	шт.
	6

	24.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	18


Материалы для электрического питания
	1.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02

P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	2.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	3.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	100,0

	4.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	120,0

	5.
	Канат стальной 3 мм
	м
	100,0

	6.
	Талреп М8
	шт.
	4


Камеры № 15,16,17 ул. Кирова
	1.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы,Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	3

	2.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	3

	3.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	3

	4.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	3

	5.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	6

	6.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	7.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	8.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	9.
	кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	10.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	1

	11.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	1

	12.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	13.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann

RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	1

	14.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	15.
	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6кA ABB S201 C36
	шт.
	1

	16.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA ABB S201 C3
	шт.
	5

	17.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	500,0

	18.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	1000

	19.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	6

	20.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	550,0

	21.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	5,0

	22.
	Канат стальной 3 мм
	м
	250,0

	23.
	Талреп М8
	шт.
	6

	24.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	18


Материалы для электрического питания
	1.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02 P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	2.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	3.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	100,0

	4.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	120,0

	5.
	Канат стальной 3 мм
	м
	100,0

	6.
	Талреп М8
	шт.
	4


Камеры № 18,19,20,21 ул. Кирова
	1.
	Купольная SpeedDome камера, 1/3” ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием, 1280(Г)?960(В),HikVision DS-2DF1-572 + DS-1632ZJ
	шт.
	1

	2.
	ПО управления поворотными устройствами
	компл.
	1

	3.
	Камера IP: 3Мп (2048х1536) для цветной матрицы и 1280х960 для ч/б матрицы,Mobotix М12D-Sec-DNight
	шт.
	3

	4.
	Кронштейн настенный MX-WH-SecureFlex
	шт.
	3

	5.
	Инжектор-Сплитер PoE - вх. RJ45/220В, вых. RJ45(PoE). IP06S-вх.RJ45(PoE), вых. RJ45/DC(5В/12В). Рабочая температура 0...+55гр.С. SC&T IP06
	компл.
	4

	6.
	Программное обеспечение - поддержка IP камер IP Интеллект
	компл.
	4

	7.
	APC Грозозащита, Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet, совместимая с технологией Power over Ethernet (PoE) и стандартами 10/100/1000 Base-T  PNET1GB
	шт.
	8

	8.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	9.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	10.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	11.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	12.
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В ЦМО 14007.0-00
	шт.
	1

	13.
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С) ЦМО КТО 011 01142.0-00
	шт.
	1

	14.
	Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, Store-and-Forward, 8 x 100Base-TX (RJ45) TP, 2хSFP-разъемы 1000Мбит/с, 9,6 – 60 VDC и 18 – 30 VAC, -40,,,+70°C Hirschmann

RS30-08-02O6O6TDAE
	шт.
	1

	15.
	Источник питания RPS 120, 24 V DC, для жестких условий Hirschmann
RPS120 EEC

943 662-080
	шт.
	1

	16.
	Патч-панель 12 портов PPW-12-8P8C-C5e-FR
	шт.
	1

	17.
	Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6кA ABB S201 C36
	шт.
	1

	18.
	Автоматический выключатель 1P 3A (C) 6кA ABB S201 C3
	шт.
	5

	19.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	450,0

	20.
	DKC Держатель-клипса D=16mm DKS 51016
	шт.
	900

	21.
	Соединительная коробка 240х190х90
	шт.
	6

	22.
	Кабель КССПВэп 4х2х0,52
	м
	550,0

	23.
	Кабель силовой NYY-J 2x2,5
	м
	5,0

	24.
	Канат стальной 3 мм
	м
	250,0

	25.
	Талреп М8
	шт.
	4

	26.
	Коннектор сетевой RJ-45
	шт.
	24


Материалы для электрического питания
	1.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02 P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	2.
	Бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	3.
	Труба гибкая гофрированная легкая с протяжкой диам. 16 мм из полиэтилена низкого давления, цвет черный RAL 7021, температура монтажа от - 40C до + 90С DKC 71716
	м
	100,0

	4.
	Кабель силовой NYY-J 3x1,5
	м
	120,0

	5.
	Канат стальной 3 мм
	м
	100,0

	6.
	Талреп М8
	шт.
	4


Оптическая линия от Мирного переулка до ул.Чапаева
	1.
	Подвесной оптический кабель ОКСМ-01-4x4E3-(8,0) 
	м
	1350,0

	2.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	2

	3.
	Оптический кросс 19" КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	4.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля JHC 10-15
	шт.
	20

	5.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	15

	6.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	35

	7.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	70,0

	8.
	Скрепа A200
	шт.
	70

	9.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	2

	10.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	2

	11.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	2

	12.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	4

	13.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	14.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	15.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	16.
	кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	17.
	Крепление на столб или стену
	шт.
	1


Оптическая линия от камеры № 1 до камеры № 4
	1.
	Подвесной оптический кабель ОКСМ-01-4x4E3-(8,0) 
	м
	350,0

	2.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	2

	3.
	Оптический кросс 19" КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	4.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля JHC 10-15
	шт.
	4

	5.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	4

	6.
	Узел крепления УК-Н-01
	м
	8,0

	7.
	Скрепа A200
	шт.
	8

	8.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	2

	9.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	2

	10.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	2

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	4

	12.
	Канат стальной 3 мм
	м
	150,0

	13.
	Талреп М8
	шт.
	4

	14.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	15.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	16.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	17.
	Кабельный ввод 16мм.
	шт.
	4

	18.
	Крепление на столб или стену
	шт.
	1


Оптическая линия от камеры № 4 до камеры № 8
	1.
	Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию. 16 волокон, одномод, 7кН. ОГЦ-16А-7кН
	м
	400,0

	2.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	2

	3.
	Оптический кросс 19" КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	4.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	6

	5.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	6

	6.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	12,0

	7.
	Скрепа A200
	шт.
	12

	8.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	2

	9.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	2

	10.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	2

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	4

	12.
	Канат стальной 3 мм
	м
	100,0

	13.
	Талреп М8
	шт.
	4

	14.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	15.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	16.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	17.
	Кабельный ввод 16мм.
	шт.
	4

	18.
	Крепление на столб или стену
	шт.
	1


Оптическая линия от камеры № 8 до камеры № 12
	1.
	Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию. 16 волокон, одномод, 7кН. ОГЦ-16А-7кН
	м
	350,0

	2.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	2

	3.
	Оптический кросс 19" КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	4.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	6

	5.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	6

	6.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	12,0

	7.
	Скрепа A200
	шт.
	12

	8.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	2

	9.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	2

	10.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	2

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	4

	12.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	13.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	14.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	15.
	Кабельный ввод 16мм.
	шт.
	4

	16.
	Крепление на столб или стену
	шт.
	1


Оптическая линия от камеры № 12 до камеры № 15
	1.
	Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию. 16 волокон, одномод, 7кН. ОГЦ-16А-7кН
	м
	350,0

	2.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	2

	3.
	Оптический кросс 19" КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	4.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	6

	5.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	6

	6.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	12,0

	7.
	Скрепа A200
	шт.
	12

	8.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	2

	9.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	2

	10.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	2

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	4

	12.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	13.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	14.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	15.
	Кабельный ввод 16мм.
	шт.
	4

	16.
	Крепление на столб или стену
	шт.
	1


Оптическая линия от камеры № 15 до камеры № 18
	1.
	Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию. 16 волокон, одномод, 7кН. ОГЦ-16А-7кН
	м
	450,0

	2.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	2

	3.
	Оптический кросс 19" КРУС-16, SC SM
	шт.
	1

	4.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	6

	5.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	6

	6.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	12,0

	7.
	Скрепа A200
	шт.
	12

	8.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	2

	9.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	2

	10.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	2

	11.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	4

	12.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	1

	13.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	1

	14.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	1

	15.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	4

	16.
	Крепление на столб или стену
	шт.
	1


Обратная оптическая линия от камеры № 18 до Мирного переулка
	1.
	Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию. 16 волокон, одномод, 7кН. ОГЦ-16А-7кН
	м
	2500,0

	2.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	10

	3.
	Оптический кросс 19" КРУС-16, SC SM
	шт.
	2

	4.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа “8” PDZ-1
	шт.
	65

	5.
	Зажим анкерный Telenco AC ADSS
	шт.
	65

	6.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	130

	7.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	260,0

	8.
	Скрепа A200
	шт.
	260

	9.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	10

	10.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	10

	11.
	КРУН-16, SC SM
	шт.
	2

	12.
	Оптический патч-корд 9/125, SC, Duplex
	шт.
	4

	13.
	Канат стальной 3 мм
	м
	550,0

	14.
	Талреп М8
	шт.
	100

	15.
	Schneider Electric Sarel Шкаф Spacial 3D 600x400x200 с платой IP66 RAL 7035 (NSYS3D6420P)
	шт.
	10

	16.
	Schneider Electric Sarel Замок с ключом 405 для S3D (NSYAEDL405S3D)
	шт.
	10

	17.
	Schneider Electric Sarel Проушина для крепления к стене шкафов 3D (сталь), комп=4шт  (NSYAEFPFSC)
	шт.
	10

	18.
	Кабельный ввод 16 мм
	шт.
	40

	19.
	Крепление на столб или стену
	шт.
	10


Перечень оборудования и материалов системы видеофиксации проходящего автотранспорта на въездах в город Саратов
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во




Вольский тракт (поворот на ТЭЦ-5)
Оборудование
	1.
	ИС с фотофиксацией «АРЕНА» (лит.1,5) с модулем распознавания гос.рег. знаков а/м (одна арены на две полосы) Ольвия
	компл.
	2

	2.
	Блок питания и коммутации Ольвия
	шт.
	4

	3.
	Прожектор инфракрасный Ольвия
	шт.
	4

	4.
	Комплект разъемов Ольвия
	шт.
	4

	5.
	Кронштейн для монтажа ИС Ольвия
	шт.
	4

	6.
	Камера наруж., день/ночь, ИК подсветка, H.264,M-JPEG/MPEG-4,CMOS 1.3Мп,f4,2мм/F1,8, PoE,IP-66 ACTI
	шт.
	4

	7.
	Бокс с блоком питания и кроссовым оборудованием
	компл.
	1

	8.
	ПО обработки IP-камер ITV
	шт.
	4

	9.
	ПО интеграции с АПКФ "Арена" ITV
	шт.
	4

	10.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор. Меркурий 230 АRТ-02, P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	11.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	12.
	Бокс настенный
	шт.
	3

	13.
	КРУН-8, SC SM
	шт.
	2

	14.
	1000Base-T to 1000Base-LX Media Converter (1 UTP, 1 fiber SC type) D-Link < DMC-810SC>
	шт.
	2


Материалы
	1.
	Бетон М300
	куб. м
	4,0

	2.
	Фундаментный болт-крюк
	шт
	8

	Вертикальная стойка

	3.
	Двутавр 200
	м
	26,0

	4.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	56,8

	5.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	24

	6.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	8

	7.
	Стальной лист 100х300х10
	шт.
	24

	8.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	24

	Боковая стойка

	9.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	64,2

	10.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	22

	11.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	10

	Горизонтальная ферма

	12.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	397,12

	13.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	36

	14.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	114

	15.
	Провод силовой СИП-4 4х16 мм2
	м
	300,0

	16.
	Зажим анкерный 2.1 (PA 25-600) СИП, оптоволокно
	шт.
	4

	17.
	Зажим поддерживающий PSP 83
	шт.
	6

	18.
	Световые опоры СВ-10.5-3.5
	шт.
	12

	19.
	Кронштейны для оптического кабеля типа “8” CRO-1
	шт.
	4

	20.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	8,0

	21.
	Скрепа A200
	шт.
	8

	22.
	Подвесной оптический кабель типа "8", 16 ОВ SM CO-TT16-3
	м
	3600,0

	23.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	4

	24.
	Оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM
	шт.
	3

	25.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа “8” PDZ-1
	шт.
	65

	26.
	Зажим анкерный , оптоволокно AZN-06-0.28
	шт.
	25

	27.
	Кронштейны для оптического кабеля типа “8” CRO-1
	шт.
	90

	28.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	180,0

	29.
	Скрепа A200
	шт.
	180

	30.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	4

	31.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	4

	32.
	Оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 ОВ SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1
	м
	50,0


Московское шоссе ( дом № 107,между ул.Буровой и Песчано-

Уметским трактом)
Оборудование
	1.
	ИС с фотофиксацией «АРЕНА» (лит.1,5) с модулем распознавания гос.рег. знаков а/м (одна арены на две полосы) Ольвия
	компл.
	2

	2.
	Блок питания и коммутации Ольвия
	шт.
	4

	3.
	Прожектор инфракрасный Ольвия
	шт.
	4

	4.
	Комплект разъемов Ольвия
	шт.
	4

	5.
	Кронштейн для монтажа ИС Ольвия
	шт.
	4

	6.
	Камера наруж., день/ночь, ИК подсветка, H.264,M-JPEG/MPEG-4,CMOS 1.3Мп,f4,2мм/F1,8, PoE,IP-66 ACTI
	шт.
	4

	7.
	Бокс с блоком питания и кроссовым оборудованием
	компл.
	1

	8.
	ПО обработки IP-камер ITV
	шт.
	4

	9.
	ПО интеграции с АПКФ "Арена" ITV
	шт.
	4

	10.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02, P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	11.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	12.
	Бокс настенный
	шт.
	1

	13.
	КРУН-8, SC SM
	шт.
	2

	14.
	1000Base-T to 1000Base-LX Media Converter (1 UTP, 1 fiber SC type) D-Link < DMC-810SC>
	шт.
	2


Материалы
	1.
	Бетон М300
	куб. м
	4,0

	2.
	Фундаментный болт-крюк
	шт.
	8

	Вертикальная стойка

	3.
	Двутавр 200
	м
	26,0

	4.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	56,8

	5.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	24

	6.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	8

	7.
	Стальной лист 100х300х10
	шт.
	24

	8.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	24

	Боковая стойка

	9.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	64,2

	10.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	22

	11.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	10

	Горизонтальная ферма

	12.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	397,12

	13.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	36

	14.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	114

	15.
	Провод силовой СИП-4 4х16 мм2
	м
	200,0

	16.
	Зажим анкерный 2.1 (PA 25-600) СИП, оптоволокно
	шт.
	4

	17.
	Зажим поддерживающий PSP 83
	шт.
	6

	18.
	Подвесной оптический кабель типа "8", 16 ОВ SM CO-TT16-3
	м
	6700,0

	19.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	20

	20.
	Оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM
	шт.
	1

	21.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа “8” PDZ-1
	шт.
	200

	22.
	Зажим анкерный, оптоволокно AZN-06-0.28
	шт.
	50

	23.
	Кронштейны для оптического кабеля типа “8” CRO-1
	шт.
	250

	24.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	500,0

	25.
	Скрепа A200
	шт.
	500

	26.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	20

	27.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	20

	28.
	Оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 ОВ SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1
	м
	50,0


Новоастраханское шоссе (250 метров от поворота на Кумысную поляну в сторону объездной дороги)
Оборудование
	1.
	ИС с фотофиксацией «АРЕНА» (лит.1,5) с модулем распознавания гос.рег. знаков а/м (одна арены на две полосы) Ольвия
	компл.
	2

	2.
	Блок питания и коммутации Ольвия
	шт.
	4

	3.
	Прожектор инфракрасный Ольвия
	шт.
	4

	4.
	Комплект разъемов Ольвия
	шт.
	4

	5.
	Кронштейн для монтажа ИС Ольвия
	шт.
	4

	6.
	Камера наруж., день/ночь, ИК подсветка, H.264,M-JPEG/MPEG-4,CMOS 1.3Мп,f4,2мм/F1,8, PoE,IP-66 ACTI
	шт.
	4

	7.
	Бокс с блоком питания и кроссовым оборудованием
	компл.
	1

	8.
	ПО обработки IP-камер ITV
	шт.
	4

	9.
	ПО интеграции с АПКФ "Арена" ITV
	шт.
	4

	10.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02
, P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	11.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	12.
	Бокс настенный
	шт.
	2

	13.
	КРУН-8, SC SM
	шт.
	2

	14.
	1000Base-T to 1000Base-LX Media Converter (1 UTP, 1 fiber SC type) D-Link < DMC-810SC>
	шт.
	2


Материалы
	1.
	Бетон М300
	куб. м
	4,0

	2.
	Фундаментный болт-крюк
	шт.
	8

	Вертикальная стойка

	3.
	Двутавр 200
	м
	26,0

	4.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	56,8

	5.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	24

	6.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	8

	7.
	Стальной лист 100х300х10
	шт.
	24

	8.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	24

	Боковая стойка

	9.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	64,2

	10.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	22

	11.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	10

	Горизонтальная ферма

	12.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	222,4

	13.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	20

	14.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	66

	15.
	Провод силовой СИП-4 4х16 мм2
	м
	200,0

	16.
	Зажим анкерный 2.1 (PA 25-600) СИП, оптоволокно
	шт.
	4

	17.
	Зажим поддерживающий PSP 83
	шт.
	6

	18.
	Подвесной оптический кабель типа "8", 16 ОВ SM CO-TT16-3
	м
	7500,0

	19.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	15

	20.
	Оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM
	шт.
	2

	21.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа “8” PDZ-1
	шт.
	100

	22.
	Зажим анкерный , оптоволокно AZN-06-0.28
	шт.
	20

	23.
	Кронштейны для оптического кабеля типа “8” CRO-1
	шт.
	120

	24.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	240,0

	25.
	Скрепа A200
	шт.
	240

	26.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	15

	27.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	15

	28.
	Оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 ОВ SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1
	м
	50,0


Усть Курдюмский тракт (между пос. Зональный и Гусельским мостом)
Оборудование
	1.
	ИС с фотофиксацией «АРЕНА» (лит.1,5) с модулем распознавания гос.рег. знаков а/м (одна арены на две полосы) Ольвия
	компл.
	2

	2.
	Блок питания и коммутации Ольвия
	шт.
	4

	3.
	Прожектор инфракрасный Ольвия
	шт.
	4

	4.
	Комплект разъемов Ольвия
	шт.
	4

	5.
	Кронштейн для монтажа ИС Ольвия
	шт.
	4

	6.
	Камера наруж., день/ночь, ИК подсветка, H.264,M-JPEG/MPEG-4,CMOS 1.3Мп,f4,2мм/F1,8, PoE,IP-66 ACTI
	шт.
	4

	7.
	Бокс с блоком питания и кроссовым оборудованием
	компл.
	1

	8.
	ПО интеграции с АПКФ "Арена" ITV
	шт.
	4

	9.
	ПО обработки IP-камер ITV
	шт.
	4

	10.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02, P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	11.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	12.
	Бокс настенный
	шт.
	1

	13.
	КРУН-8, SC SM
	шт.
	2

	14.
	1000Base-T to 1000Base-LX Media Converter (1 UTP, 1 fiber SC type) D-Link < DMC-810SC>
	шт.
	2


Материалы
	1.
	Бетон М300
	куб. м
	4,0

	2.
	Фундаментный болт-крюк
	шт.
	8

	Вертикальная стойка

	3.
	Двутавр 200
	м
	26,0

	4.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	56,8

	5.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	24

	6.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	8

	7.
	Стальной лист 100х300х10
	шт.
	24

	8.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	24

	Боковая стойка

	9.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	64,2

	10.
	Стальной лист 300х250х8
	шт.
	22

	11.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	10

	Горизонтальная ферма

	12.
	Стальной уголок равнополочный 60х60х6
	м
	397,12

	13.
	Стальной лист 500х200х10
	шт.
	36

	14.
	Стальной лист 100х100х6
	шт.
	114

	15.
	Провод силовой СИП-4 4х16 мм2
	м
	200,0

	16.
	Зажим анкерный 2.1 (PA 25-600) СИП, оптоволокно
	шт.
	4

	17.
	Зажим поддерживающий PSP 83
	шт.
	6

	18.
	Подвесной оптический кабель типа "8", 16 ОВ SM CO-TT16-3
	м
	8500,0

	19.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	20

	20.
	Оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM
	шт.
	1

	21.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа “8” PDZ-1
	шт.
	200

	22.
	Зажим анкерный, оптоволокно AZN-06-0.28
	шт.
	50

	23.
	Узел крепления УК-Н-01
	шт.
	250

	24.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	500,0

	25.
	Скрепа A200
	шт.
	500

	26.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	20

	27.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	20

	28.
	Оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 ОВ SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1
	м
	50,0


«Старый» мост (через р.Волга «Саратов-Энгельс»)
Оборудование
	1.
	Кронштейн для монтажа бокса защитного Ольвия
	шт.
	2

	2.
	Бокс защитный Ольвия
	шт.
	2

	3.
	ИС с фотофиксацией «АРЕНА» (лит.1,5) с модулем распознавания гос.рег. знаков а/м (одна арены на две полосы) Ольвия
	компл.
	2

	4.
	Блок питания и коммутации Ольвия
	шт.
	2

	5.
	Прожектор инфракрасный Ольвия
	шт.
	2

	6.
	Комплект разъемов Ольвия
	шт.
	2

	7.
	Камера наруж., день/ночь, ИК подсветка, H.264,M-JPEG/MPEG-4,CMOS 1.3Мп,f4,2мм/F1,8, PoE,IP-66 ACTI
	шт.
	4

	8.
	Бокс с блоком питания и кроссовым оборудованием
	компл.
	1

	9.
	ПО обработки IP-камер ITV
	шт.
	4

	10.
	ПО интеграции с АПКФ "Арена" ITV
	шт.
	4

	11.
	СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ трёхфазные, активно/реактивные, GSM - коммуникатор.Меркурий 230 АRТ-02 P(QС(R)SIGDN
	шт.
	1

	12.
	бокс под счетчик IP66 с автоматом 3ф 16А
	шт.
	1

	13.
	Бокс настенный
	шт.
	1

	14.
	КРУН-8, SC SM
	шт.
	2

	15.
	1000Base-T to 1000Base-LX Media Converter (1 UTP, 1 fiber SC type) D-Link < DMC-810SC>
	шт.
	2


Материалы
	1.
	Провод силовой СИП-4 4х16 мм2
	м
	150,0

	2.
	Зажим анкерный 2.1 (PA 25-600) СИП, оптоволокно
	шт.
	5

	3.
	Зажим поддерживающий PSP 83
	шт.
	5

	4.
	Подвесной оптический кабель типа "8", 16 ОВ SM CO-TT16-3
	м
	1500,0

	5.
	Муфта оптическая GJS-2-D
	шт.
	2

	6.
	Оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM
	шт.
	1

	7.
	Поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа “8” PDZ-1
	шт.
	25

	8.
	Зажим анкерный , оптоволокно AZN-06-0.28
	шт.
	6

	9.
	Кронштейны для оптического кабеля типа “8” CRO-1
	шт.
	31

	10.
	Лента бандажная ЛБ 1
	м
	62,0

	11.
	Скрепа A200
	шт.
	62

	12.
	Крестовина для намотки запасов подвесного ОК
	шт.
	2

	13.
	Устройство крепления муфты и запаса ОК
	шт.
	2

	14.
	Оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 ОВ SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1
	м
	50,0


Сокурский тракт (поворот на Елшанское управление ПХГ «Газпром»)
Оборудование
	1.
	Кронштейн для монтажа бокса защитного Ольвия
	шт.
	2

	2.
	Бокс защитный Ольвия
	шт.
	2

	3.
	ИС с фотофиксацией «АРЕНА» (лит.1,5) с модулем распознавания гос.рег. знаков а/м (одна арены на две полосы) Ольвия
	компл.
	2

	4.
	Блок питания и коммутации Ольвия
	шт.
	2

	5.
	Прожектор инфракрасный Ольвия
	шт.
	2

	6.
	Комплект разъемов Ольвия
	шт.
	2

	7.
	Камера наруж., день/ночь, ИК подсветка, H.264,M-JPEG/MPEG-4,CMOS 1.3Мп,f4,2мм/F1,8, PoE,IP-66 ACTI
	шт.
	4

	8.
	Бокс с блоком питания и кроссовым оборудованием
	компл.
	1

	9.
	ПО обработки IP-камер ITV
	шт.
	4

	10.
	ПО интеграции с АПКФ "Арена" ITV
	шт.
	4


Материалы
	1.
	Фундамент металлический ФМ-0,325-2,2
	компл.
	2

	2.
	Бетон М300
	куб. м
	1,0

	3.
	Опоры граненые силовые фланцевые, (воздушная подводка кабеля), h=9м. ОГСФ-1,0-9,0 г.ц.
	компл.
	2


Центральный пункт контроля по адресу ул. Московская,дом 156 «б».
Оборудование
	1.
	Сервер IBM Express x3550 M4, Xeon E5-2640 Sandy Bridge-EP, память IBM 16GB CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM - 4 шт., Emulex 8Gb FC Dual-port HBA, IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade, Блок питания IBM 550 W Redundant Power Supply
	компл.
	1

	2.
	Сетевое оборудование IBM System Storage SAN24B-4 Express, Трансивер IBM SFP+ Transceiver 8 Gbps SW 8-Pack, IBM New SAN24B-5 FIRMWARE UPG RNWL, 5m Fiber Optic Cable LC-LC
	компл.
	1

	3.
	Сервер хранения данных IBM System Storage DS3512 Express, 2GB Cache Upgrade for DS3500 Controller - 2шт. Винчестер IBM SAS 6Gb/s 3TB 7.2K hot plug 3.5" - 7 шт., FC Daughter Card for DS3500 Controller 4x8Gb ports - 2шт.
	компл.
	1

	4.
	Крепёж для установки Smart-UPS RT в стойку 19' APC <SURTRK2>
	шт.
	3

	5.
	UPS 6000VA Smart On-Line APC < SURT6000XLI>, Эффективная мощность 4200 Ватт SUA5000RMI5U
	шт.
	1

	6.
	APC <SURT192XLBP> (дополнительная батарея для SURT10000XLI, SURT7500XLI, SURT5000XLI, SURT3000XLI)
	шт.
	2

	7.
	Шкаф 19" напольный пылевлагозащищённый, чёрный 42U 600x1000, дверь стекло-металл (3ч) NT PROFI plus IP55 42-610 B
	шт.
	2

	8.
	Полка 19" , чёрная L=620-720 мм, перфорированная NT S620VA B
	шт.
	2

	9.
	Модуль вентиляторный 19" c контроллером, чёрный 1U, 6 вентиляторов NT FAN Pro 6 B
	шт.
	2

	10.
	Блок силовых розеток 19" , серый 1U 10 розеток IEC-320, гнездо под шнур IEC-320 NT SOC P 10 G
	шт.
	1

	11.
	панель освещения с направляющими чёрная NT LP ts B (Light Panel telescopic + shelf )
	шт.
	1

	12.
	CMC-TC Процессинговый блок 7320100
	шт.
	2

	13.
	CMC-TC Блок климата 7320230
	шт.
	2

	14.
	CMC-TC Блок питания для PU 24V DC 7320425
	шт.
	2

	15.
	CMC-TC Соединительный кабель RJ45 2.0м 4шт. в комплекте 7320472
	шт.
	2

	16.
	CMC-TC Датчик температуры 7320500
	шт.
	2

	17.
	CMC-TC Датчик задымления 7320560
	шт.
	2

	18.
	Кабель для программирования 7200221
	шт.
	2

	19.
	Кабель питания/удлинительный, 2.5м, 230В 7200210
	шт.
	2

	20.
	CMC-TC Монтажный набор 1ЕВ (крепление 19") 7320440
	шт.
	2

	21.
	Видеосервер ITV, Server Case SuperMicro< CSE-745TQ-R800B> Black, Intel Xeon E3-1225 3.1 ГГц, SuperMicro X9SCA-F, DIMM 2х8Gb < PC3-10600> CL9 ECC , GeForce GT610, HDD 500 Gb, 8хHDD 3 Tb SATA, DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW, Raid. Keyb. Mouse Сервер ТСОН
	компл.
	1

	22.
	Системный блок HP DeskTop, intel Xeon, 8Gb, 500Gb HDD, Win7Prof,64bit Рабочая станция
	компл.
	4

	23.
	23.6" ЖК монитор Samsung S24B150BL (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI) LCD 24"
	шт.
	8

	24.
	APC Smart-UPS 1000VA 230V SUA1000I
	шт.
	4

	25.
	MTS 17" консоль/англ. 9005/9006,сенсорн Rittall 9055.402
	шт.
	1

	26.
	UPS 6000VA Smart On-Line APC < SURT6000XLI>, Эффективная мощность 4200 Ватт SUA5000RMI5U
	шт.
	1

	27.
	APC <SURT192XLBP>  (дополнительная батарея для SURT10000XLI, SURT7500XLI, SURT5000XLI, SURT3000XLI)
	шт.
	2

	28.
	Крепёж для установки Smart-UPS RT в стойку 19'' APC <SURTRK2>
	шт.
	3


Материалы
	1.
	Установка серверной части СПО на оборудование Заказчика, установка клиентской части СПО на автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов и инспекторов подразделения ЦАФАП, обучение работе с СПО, наполнение системных справочников данными, сопутствующие работы по настройке операционной системы, стороннего программного обеспечения и уже используемого программного обеспечения АПК «Спектр».RainBowSoft
	компл.
	1

	2.
	Интеграция ЦАФ со специализированным учётом «Автомобиль» регионального и федерального уровня RainBowSoft
	компл.
	1

	3.
	Интеграция СПО со специализированными учётами «Административная практика» и «Водитель» RainBowSoft
	компл.
	1

	4.
	Разработка клиентского модуля на базе ИПС " РубежС" RainBowSoft
	компл.
	1

	5.
	Модернизация утилиты загрузки данных о потоках RainBowSoft
	компл.
	1

	6.
	Доп. лицензии на право использования СУБД "Oravle Database: Enterprize Edition" RainBowSoft
	компл.
	1

	7.
	Модуль балансировки нагрузки RainBowSoft
	компл.
	1

	8.
	Внедрение "сервера диспетчеризации", интеграция розыскных баз RainBowSoft
	компл.
	1

	9.
	Лицензия на право использования СУБД "Oravle Database: Enterprize Edition" на 5 пользователей RainBowSoft
	компл.
	1

	10.
	Ядро Интеллект
	шт.
	5

	11.
	Лицензия на IP камеры
	шт.
	19

	12.
	Знак "Ведется видеонаблюдение"
	шт.
	12

	13.
	Кронштейны для дорожных знаков
	шт.
	12

	14.
	Алюминиевая опора для дорожных знаков
	шт.
	12


Подраздел 3. Оборудование и материалы системы видеонаблюдения

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во


Комплект внешнего оборудования базовой станции:

	1.
	Air4G-W24-2310LT
Радиоблок базовой станции Air4G-W24 (MacroMAXe)2.29-2.35 ГГц

Air4G-W24-РМК-60-120-3

Монтажное крепление для Air4G-W24 на трубу d = 60-120mm(стену)
	компл.
	4

	2.
	SW-2MACРHY-001 Ключ авторизации Dual MAC/РHY
	шт.
	4

	3.
	GРS-ANT-1

Антенна GРS -GРS –ТNC-0.8-1

Соединительный антенный кабель для GРS-антенны, ТNC-

ТNC LРК- Air4G-W24- GРS-1

Грозозащита для GРS-антенны
	компл.
	4

	4.
	SEC90Q-2.X-RC-1

Антенна секторная 4-х элементарная 90º 2.3-2.7ГГц, X-поляризованная
	шт.
	4

	5.
	1/2-1.5 Соединительный антенный кабель, N-N type
	шт.
	16

	6.
	FTP4-C5E-SOLID-
OUTDOOR-40 Кабель информационный Cat.5 экранированный
	м
	400

	7.
	PLUG-8P8C-U-C5-SH
Разъем RJ45 экранированный для кабеля FTP
	шт.
	8

	8.
	ВВГ 3x1,5

Кабель силовой медный в оболочке из ПВХ-пластика
	м
	400

	9.
	PЗЦХ-25 Труба гофрированная металлическая
	м
	400

	10.
	PSP-600-48 Блок питания переменного /постоянного тока PWR-30-INST-2

Кабель электропитания Type-IC DC, 30m
	компл.
	4

	11.
	NS-AIL-0-299-1

Ключ активации радиомодуля базовой станции Netspan(0-299 BSR)
	шт.
	4


Внутреннее оборудование базовой станции:

	1.
	E-29 Шкаф антивандальный
	шт.
	3

	2.
	544256 ИБП PowerCom SRT-3000A
	шт.
	3

	3.
	DKS/ABB/Merc.

Комплект электрооборудования (щиток,счетчик,автомат)
	компл.
	3


	1.
	NK-NMS-Full Сервер Netspan NMS с установленным ПО Microsoft Windows 2008 Server Standart R2, SP1x64 Rus
	шт.
	1


Передвижной пункт видеонаблюдения:

	1.
	M-Pro-V-V85-2351-EU
Абонентский терминал внешнего исполнения с поддержкой голоса MiMAX Pro c VolP адаптером, 2.3-2.4 GHz-EU
	компл.
	2

	2.
	AXIS 215PTZ-E

Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, М-JPEG/MPEG-4; Ethernet 10T/100TX, до 30 fps; поворот изображения на 180°;100-230В, кронштейн настенный и адаптер для установки на жесткий потолок - в комплекте; 225x405x250мм (max), уличная установка (IP66, до минус 20°). Ключ авторизации подключения IP камеры. Адаптер столбового крепления для изделия AXIS 215PTZ-E 5020-101 Манипулятор Joystick USB AXIS T8311
	компл.
	2

	3.
	FTP4-C5E-SOLID- OUTDOOR-40 Кабель информационный Cat.5 экранированный
	м
	200

	4.
	PLUG-8P8C-U-C5-SH
Разъем RJ45 экранированный для FTP
	шт.
	8

	5.
	ПВС 2x0.75 Кабель электрический для подключения видеокамеры Axis
	м
	30

	6.
	Aspire 5742 G
Автоматизированное рабочее место оператора, ноутбук Aser 15,6´´ с сумкой, ключ авторизации автоматизированного рабочего места оператора видеонаблюдения
	шт.
	2

	7.
	TX-204 Телефонный аппарат кнопочный аналоговый, коннектор
	шт.
	2

	8.
	DES-1008A Коммутатор ЛВС LLD- Link
	шт.
	2

	9.
	ZPAS WZ Телекоммуникационный шкаф открытый 24U с крышкой, 3 полки с монтажным комплектом для установки в автомобиль и комплектом кабелей для подключения телекоммуникационного оборудования
	компл.
	2

	10.
	MastTel Мачта телескопическая
	шт.
	2

	11.
	IG-2000 Электростанция бензиновая KIPOR инверторного типа 1,6кВт
	шт.
	2


Комплект мобильного видеонаблюдения:

	1.
	R-1000 Комплект мобильного видеонаблюдения, приемник с автомобильными антеннами, передатчик с нательными антеннами, блоки питания, сумка
	компл.
	2

	2.
	247S (0272-001) Эндокодер Axis PAL/NTSC-JPEG/MPEG-4; 1 канал Ключ авторизации подключения IP камеры
	шт.
	2

	3.
	MiMAX-USB-H17-250 Абонентский терминал USB 2.3-2.7 GHz повышенной мощности
	шт.
	2

	4.
	Samsung SMX-F40 Видеокамера ручная с картой памяти 32 Гб
	шт.
	2


	1.
	Свирель – IP-TX-WiMAX - устройство экстренной связи «Свирель» с встроенным видеомодулем. Подключение 100Base-Tx с абонентским устройством WiMAX DKS/ABB/Merc. Комплект электрооборудования (щиток,счетчик,автомат). Каркас фундамента устройства экстренной связи СВИРЕЛЬ-IP-TX- WiMAX
	компл.
	1


	1.
	Камертон – Н-IP-TX- WiMAX Устройство экстренной связи «Камертон» с встроенным IP-видеомодулем. Подключение Ethernet 100Base-Tx с абонентским устройством WiMAX DKS/ABB/Merc.Комплект электрооборудования (щиток,счетчик,автомат) Адаптер столбового крепления устройства экстренной связи Камертон Н-IP-TX- WiMAX
	компл.
	2


	1.
	MP114/40/SIP AudoCodes MediaPack 114 аналоговый VoIP шлюз, 4 FXO
	шт.
	1


