ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные   слушания  назначены  постановлением главы муниципального образования «Город Саратов» от 12.11.2012  № 14-01-07 «О проведении публичных слушаний».    
Тема публичных слушаний: проект решения Саратовской городской Думы «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 27.09.2007 № 20-185 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». 

Дата проведения публичных слушаний: 25.12.2012  
	№
п/п
	Вопросы,
вынесенные на обсуждение
	№ рекомендации
	Предложения и рекомендации экспертов, дата их внесения
	Предложение внесено
 (поддержано)
Ф.И.О. эксперта
	Итоги рассмотрения вопроса

	1. Глава администрации муниципального образования «Город Саратов»  А.Л. Прокопенко

	1.1.
	Проект решения Саратовской городской Думы «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 27.09.2007  № 20-185 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» 
	1.1.
	Рекомендовано к принятию,

21.12.2012
	Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации   муниципального образования «Город Саратов»  Данилин В.Ю.
	Принято

	2. Председатель ассоциации «Партнерство для развития» О.Н. Пицунова

	2.1.
	Понятие «Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды города с использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории города Саратова», приведенное в пункте 3.2.1 Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» перенести в раздел 2 Правил, исключив указанный пункт из Раздела 3; Понятие «Прилегающая территория», предусмотренное в Разделе 4.1. «Уборка территорий», перенести в Раздел 2.

	2.1.
	Рекомендовано к принятию, за исключением переноса понятия «Прилегающая территория» в Раздел 2, нецелесообразно.
21.12.2012


	Заведующий сектором по охране окружающей среды администрации муниципального образования «Город Саратов»

Шопен И.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято, за исключением переноса понятия «Прилегающая территория» в Раздел 2

	2.2.
	Внести в раздел 3.1. дополнительные пункты:
3.1.5. Следует проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды. 

3.1.5.1. В городской застройке укрепление откосов открытых русел следует вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п. 

3.1.6. Подпорные стенки должны проектироваться с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м рекомендуется оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки рекомендуется проектировать инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок. 

3.1.7. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-86. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м.


	2.2.
	Рекомендовано к принятию,

21.12.2012
	Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов»

Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято

	2.3.
	Дополнить Правила пунктами:

- При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03-85. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. 

- Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов. 

- Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов). 

- На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины. 

- Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц  На территории населенного пункта не рекомендуется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок. 
- При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется распологать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм. 

- При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30┐[image: image1.png]


 расстояние между дождеприемными колодцами рекомендуется устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.
	2.3.
	Рекомендовано к принятию,

21.12.2012


	Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов»

Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято

	2.4.
	В  Раздел 3.2. «Озеленение» внести следующие пункты:

3.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения. 

3.2.5. При проектировании озеленения и формировании системы зеленых насаждений необходимо учитывать факторы потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. 

Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий населенного пункта необходимо: 

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

- благоустройство в зонах особо охраняемых природных территорий производить в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки; 

3.2.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон). 

При проектировании озеленения на территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной деятельностью, рекомендуется предусматривать ее рекультивацию в случае превышения допустимых параметров загрязнения.  Приложение № 4 к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образования, утвержденных Приказом Министерства регионального развития от 27 декабря 2011 года № 613 оформить приложением к Правилам. 

3.2.7. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%. 

Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. 

3.2.8.  При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации следует предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения. 

На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций других административных округов для целей озеленения следует использовать отмостки зданий, поверхности фасадов и крыш (вертикальное и крышное озеленение), мобильное озеленение. 

Дополнить раздел 3.2 «Озеленение» подразделом «Крышное и вертикальное озеленение»

3.2.9. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение следует отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей. 

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение может предусматриваться при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтным и объектами. 

3.2.10. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возможность устройства крышного озеленения рекомендуется определять расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций. 

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого следует подтверждать технико-экономическим обоснованием. 

3.2.11. Расчетную нагрузку от системы озеленения следует определять с учетом веса растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитавшейся в грунт дождевой или поливочной воды и других элементов покрытия. 

Вес крышного озеленения, не требующего ухода, рекомендуется не превышать 70 кг/кв.м, а озеленения с постоянным уходом - 800 кг/кв.м. 

3.2.12. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может предусматриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения рекомендуется ограничивать тремя этажами. 

3.2.13. При проектировании строительства и реконструкции зданий и сооружений с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта со сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство крышного и вертикального озеленения. 

3.2.14. Крышное и вертикальное озеленение, как правило, не должно носить компенсационный характер. Исключение может составлять крышное озеленение подземных сооружений, кровля которых располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растения не менее 3 м. 

3.2.15. Площадь крышного озеленения не следует включать в показатель территории зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта. 

Площадь наружных поверхностей зданий и сооружений, подготовленных для вертикального озеленения, следует указывать в разделе "Благоустройство" проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, а также проектов благоустройства участков зданий и сооружений. 

3.2.16. При проектировании крышного и вертикального озеленения следует предусматривать обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений здания или сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения. 

3.2.17. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п. 

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величину воздушного зазора рекомендуется назначать в зависимости от вида используемых растений не менее 20 см. 

3.2.18. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях, как правило, не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований. 

Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах может предусматриваться на зданиях и сооружениях, отметка крыши которых не превышает отметку отмостки более чем на 65 м. Практически озеленение неэксплуатируемых крыш рекомендуется применять в тех случаях, когда их отметка не превышает отметку отмостки более чем на 18 метров. 

При проектировании озеленения эксплуатируемых крыш их отметка над отмосткой здания или сооружения не регламентируется. На практике рекомендуется, чтобы архитектурно-ландшафтные объекты на эксплуатируемой крыше располагались на высоте не более 50 м над территорией, прилегающей к зданию или сооружению. 

3.2.19. Следует учитывать, что устройство озелененных и благоустроенных объектов на крышах складских и производственных зданий с помещениями категории "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях с крышными котельными не допускается. 

Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах которых они размещаются, следует оборудовать автоматической противопожарной защитой. 

3.2.20. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, рекомендуется выполнять из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины рекомендуется ее предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду следует обеспечивать сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта. 

3.2.21. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах рекомендуется осуществлять с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока. Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды, рекомендуется выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2%. 

3.2.22. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, рекомендуется устанавливать не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах рекомендуется устанавливать сетчатое металлическое ограждение. 

3.2.23. При устройстве стационарного газонного озеленения (рулонного или сеянного в почвенный субстрат) на крышах стилобатов разница отметок верха газона и низа окон основного здания, выходящих в сторону стилобата, рекомендуется устанавливать не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования на реконструируемых или ремонтируемых объектах газон на крыше стилобата может выполняться с отступом шириной не менее 1 м от наружной стены здания.
	2.4.
	Рекомендовано отклонить за исключением пункта 3.2.4.
Решением Саратовской городской Думой от 27.04.2010  № 50-593 принято Положение о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с которым осуществляет правовое регулирование взаимоотношений, возникающих при обращении с зелеными насаждениями на  территории муниципального образования «Город Саратов». Данное Положение распространяется на все озелененные территории муниципального образования, за исключением насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности и не имеющих ограничений по использованию зеленых насаждений.  

Данные предложения могут быть учтены путем внесения изменений в вышеуказанное решение.

21.12.2012

	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено, за исключение пункта 3.2.4.

	2.5.
	Дополнить Раздел 3.5 Правил  «Ограждения» п. 3.5.5 следующего содержания «В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 1 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик».


	2.5.
	Рекомендовано отклонить.
Решением Саратовской городской Думой от 27.04.2010  № 50-593 принято Положение о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с которым осуществляет правовое регулирование взаимоотношений, возникающих при обращении с зелеными насаждениями на  территории муниципального образования «Город Саратов». Данное Положение распространяется на все озелененные территории муниципального образования, за исключением насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности и не имеющих ограничений по использованию зеленых насаждений.  

Данные предложения могут быть учтены путем внесения изменений в вышеуказанное решение.

21.12.2012
	Заведующий сектором по охране окружающей среды администрации муниципального образования «Город Саратов»

Шопен И.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	2.6.
	В п.3.9.1. Правил указать название ГОСТа Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.»


	2.6.
	Рекомендовано к принятию, 

21.12.2012
	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и  капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.
	Принято

	2.7.
	Исключить п. 3.11.2.1. Правил

3.11.2.1. Работы по покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и др.) должны производиться в соответствии с колерным паспортом фасада после согласования с комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству.


	2.7.
	Рекомендовать к принятию в следующей редакции: 

«3.11.2.1. Работы по покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы  др.) должны производиться в соответствии с колерным паспортом».
21.12.2012
	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято в следующей редакции:
«3.11.2.1. Работы по покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы  др.) должны производиться в соответствии с колерным паспортом».

	2.8.
	Дополнить раздел «Площадки автостоянок» пунктом 3.12.18 «Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Доля мест для автомобилей инвалидов проектируется согласно СНиП 35-01-2001»
	2.8.
	Рекомендовать к принятию. 21.12.2012.


	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.
	Принято

	2.9.
	Дополнить раздел 3.12 «Площадки» подразделами «Площадки для выгула собак» и «Площадки для дрессировки собак»
Площадки для выгула собак

3.12.23.1. Площадки для выгула собак необходимо размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений, в технических зонах линий метрополитена и общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды. 

3.12.23.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400-600 кв.м, на прочих территориях – до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой – не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м. 

3.12.23.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. 

3.12.23.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия. 

3.12.23.5. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

3.12.23.6. На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой. 

3.12.23.7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

Площадки для дрессировки собак 

3.12.24.1. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки рекомендуется принимать порядка 2000 кв.м. 

3.12.24.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование. 

3.12.24.3. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления. 

3.12.24.4. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомендуется предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму. 

3.12.24.5. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.


	2.9.
	Рекомендовать к принятию, исключив слова «…в технических зонах линий метрополитена….». 21.12.2012.


	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято, за исключением слов «….в технических зонах линий метрополитена…» 

	2.10.
	В п. 4.4.1.2. Правил формулировку «Строительные площадки должны быть обеспечены благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.» заменить на «Строительные объекты и площадки,  предприятия по производству строительных материалов в обязательном порядке должны оборудоваться у каждого выезда пунктами очистки колес автотранспорта и подъездными дорогами не менее 20 метров, имеющими асфальтобетонное, железобетонное покрытие. Запрещается выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта»


	2.10.
	Рекомендовано к принятию, заменив слова «… асфальтобетонное, железобетонное..» на слово «твердое»,

21.12.2012
	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.
	Принято с заменой слов «…асфальтобетонное, железобетонное…» на слово «твердое»

	2.11.
	Раздел 4.9. «Содержание домашних животных изложить в новой редакции»:

4.9.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

4.9.2. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. 

4.9.3. Следует запрещать передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопровождающих лиц. 

4.9.4. Выпас сельскохозяйственных животных рекомендуется осуществлять на специально отведенных администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

4.9.5. Рекомендуется осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица. 

4.9.6. Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели. 

4.9.7. Запрещается:

- содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных  домов;

- выгул собак без намордников и поводков;

- выгул собак на пляжах, территориях образовательных и медицинских учреждений (кроме ветеринарных), детских игровых и спортивных площадок, рынков и кладбищ, парках, скверах, бульварах, набережных, садах.
	2.11.
	Рекомендовано отклонить, за исключением дефиса 3  пункта 4.9.7. 
Прямое правовое регулирование порядка отлова и содержания безнадзорных животных отсутствует
21.12.2012
	Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов»

Савицкий А.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено, за исключением дефиса 3  пункта 4.9.7.

	2.12.
	Приложение № 1 к проекту Правил благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов» предлагается дополнить Таблица 4. Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки и Таблица 5. Предельно допустимое загрязнение воздуха для зеленых насаждений на территории населенного пункта (прилагаются)

	2.12.
	Рекомендовано отклонить, 
Решением Саратовской городской Думой от 27.04.2010  № 50-593 принято Положение о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с которым осуществляет правовое регулирование взаимоотношений, возникающих при обращении с зелеными насаждениями на  территории муниципального образования «Город Саратов». Данное Положение распространяется на все озелененные территории муниципального образования, за исключением насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности и не имеющих ограничений по использованию зеленых насаждений.  

Данные предложения могут быть учтены путем внесения изменений в вышеуказанное решение.
21.12.2012.
	Заведующий сектором по охране окружающей среды администрации муниципального образования «Город Саратов»

Шопен И.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	2.13.
	Дополнить Раздел 4.3. Правил «Особенности уборки территории в осенне-зимний период» пунктами следующего содержания:

4.3.10.Запрещается переброска и складирование снега, содержащего не слеживающиеся смеси, мелкий щебень, химические противогололёдные вещества, а также повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

4.3.11. На озелененных улицах снег, содержащий химические материалы следует складывать на свободных от зеленых насаждений площадках у проезжей части.

4.3.12. При уборке от снега пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.


	2.13.
	Рекомендовано принять, за исключением пункта  4.3.12.
Положения предложенного пункта 4.3.12. содержатся в положениях предложенного пункта 4.1.33, который рекомендован к принятию.

21.12.2012

	Заведующий сектором по охране окружающей среды администрации муниципального образования «Город Саратов»

Шопен И.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято, за исключением пункта 4.3.12.

	2.14.
	Раздел 4.5. дополнить пунктом 4.53 следующего содержания:

«При строительстве, а также производстве земельно-планировочных и ремонтно-восстановительных работ, организация обязана:

- обеспечить максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений;

- при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и стволом дерева не менее 3 м., а от кустарника – не менее 1,5 м;

- при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже 1,5 м от поверхности почвы;

- при асфальтировании и мощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольной грунтовой зоны 1,5х1,5 м.
	2.14.
	Рекомендовано отклонить.

Решением Саратовской городской Думой от 27.04.2010  № 50-593 принято Положение о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с которым осуществляет правовое регулирование взаимоотношений, возникающих при обращении с зелеными насаждениями на  территории муниципального образования «Город Саратов». Данное Положение распространяется на все озелененные территории муниципального образования, за исключением насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности и не имеющих ограничений по использованию зеленых насаждений.  

21.12.2012
Данные предложения могут быть учтены путем внесения изменений в вышеуказанное решение.


	Заведующий сектором по охране окружающей среды администрации муниципального образования «Город Саратов»

Шопен И.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	3. Представитель общественного движения за жилищное самоуправление Л.В. Брезгунова

	3.1.
	Исключить из п.3.6.5.1.Правил фразу «у каждого подъезда жилых домов».

Заменить в п. 3.6.5.1. формулировку «иные коммерческие и некоммерческие организации» 

на «иных коммерческих и некоммерческих организаций»


	3.1.
	Рекомендовано к принятию,

21.12.2012
	Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Савицкий А.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято

	3.2.
	п.4.1.26. Правил дополнить предложением «Допускается установка кузовов с вывозом по мере накопления»


	3.2.
	Рекомендовать к принятию, заменив слово «кузовов» на «бункеров-накопителей», 

21.12.2012
	Председатель комитета по жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов»

Савицкий А.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято, с заменой слов «кузовов» на «бункеров-накопителей»

	4. Председатель ассоциации «Партнерство для развития» О.Н. Пицунова, начальник скаутского отряда «Роза ветров» Н.Н. Михайлова



	4.1.
	Дополнить Раздел 4.1. «Уборка территорий» пунктами следующего содержания:

4.1.33. В зимний период при уборке от снега пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складиро​вание снега, не содержащего противогололедных материалов, на за​ранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохран​ности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. 
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев кустарников, воздушных линий уличного освещения, растяжек контактных сетей светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др. объектов»

4.1.34. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, порубочных остатков без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог;

4.1.35. Запрещается слив горюче-смазочных материалов, иных технических жидкостей вне установленных мест.
	4.1.
	Рекомендовано к принятию,

21.12.2012


	Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»

Данилин В.Ю.


	Принято

	5. Председатель ассоциации «Партнерство для развития» О.Н. Пицунова, начальник скаутского отряда «Роза ветров» Н.Н. Михайлова, председатель общественной организации «Наш дом – Саратов» Л.В. Виненко

	5.1.
	Раздел 4.5. Правил  «Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений» изложить в новой редакции:

4.1. Все зеленые насаждения в пределах городской черты независимо от ведомственной и иной принадлежности, формы собственности, функционального назначения, включая парки культу ры и отдыха, скверы, бульвары, лесопарки, санитарно-защитные и водоохранные зоны, зеленые насаждения в зоне жилой застройки, вдоль улиц и транспортных магистралей, прибрежных зон, на территории учебных заведений, больниц, детских и других социальных учреждений, спортивных сооружений, промышленных предприятий и организаций считаются зеленым фондом города и подлежат охране в соответствии с №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

4. 2. В зеленых  зонах (на участках, занятых зелеными насаждениями и предназначенных для них, в том числе на газонах и местах, предназначенных для газонов) запрещается:
- проводить самовольные вырубки, в том числе в лесопарковых зонах (зоне городских лесов) и пересадку деревьев и кустарников;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- обжигать деревья, снимать кору, добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, забивать в деревья крючки и гвозди, прикреплять к деревьям объявления, рекламные щиты, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и т.п.; и наносить другие механические повреждения); 

- сжигать листву и мусор; 

- складировать мусор, песок, грунт, сколы асфальта и льда, загрязненный снег, тару и иные отходы,  строительные и любые другие материалы, 
- парковать автотранспортные средства на газонах и участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью, 

- устанавливать объекты мелкорозничной торговли (палатки, ларьки, киоски), складские помещения, гаражи, рекламные щиты, площадки для  мусорных контейнеров и другие объекты кратковременного пользования.

- портить и уносить скульптуры, скамейки, ограды, фонтаны, мусорные урны и другие -малые архитектурные формы;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать
шейки деревьев землей или строительным мусором;

- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников (перенести в другое место);

-использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения. 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах вне дорожно-тропиночной сети;

- разбивать палатки и разводить костры;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- добывать плодородный слой почвы (растительный грунт), песок, раскапывать участки под огороды, строить погреба, производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;

- пасти скот; ловить и стрелять птиц и животных, разорять муравейники.

- устраивать на прилегающих к зеленым насаждениям территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей и болезней зеленых насаждений.

4.3. Вырубка зелёных насаждений на территории города или перенесение их в другие места допускается лишь в виде исключения. Комитетам по строительству и архитектуре, проектным и строительным организациям при разработке проектов объектов, сооружений и подземных коммуникаций и производстве работ надлежит максимально сохранять на участках строительства деревья и кустарники. При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или перенос должен быть произведен в порядке, установленном настоящими Правилами. 

4.4. При строительстве, а также производстве земельно-планировочных и ремонтно-восстановительных работ,  организация  обязана:

- при разработке проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров, трамвайных линий и других сооружений заносить на генеральные планы точную съемку имеющихся на участке деревьев и кустарников с указанием пород и диаметров стволов, а при их отсутствии делать об этом оговорки в плане;

- обеспечить максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений;

- установить временные ограждения зеленых массивов и приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой два метра;

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе трех метров от объектов строительства, устраивать вокруг ограждений деревьев настил из досок радиусом не менее 1,6 м;

- при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 м, а корневой системы кустарника – не менее 1,5 м;

- при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 м от поверхности почвы;

- при асфальтировании и мощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать   размеры приствольной грунтовой зоны 2х2 м;    

- восстановить за свой счёт земельные участки, дорожное покрытие и зелёные  насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства или иных работ;

- снимать и хранить плодородный слой почвы для последующего использования его в компенсационном озеленении.

4.5. Снос (вырубка) и пересадка и деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки,  ремонтно-восстановительных работ, прокладки коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений  производится только по письменному разрешению уполномоченного органа администрации города. 

Снос (вырубка) одиночных деревьев осуществляется при наличии согласования с экологической службой города на основании решения комиссии по контролю за использованием зеленого фонда.
Единовременная вырубка (снос) более пяти деревьев оформляется распоряжением главы администрации города при наличии согласования экологической службы города

4.6. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается комиссией по контролю за использованием зеленого фонда по заявлениям юридических и физических лиц в случаях:

- невозможности сохранения зеленых насаждений при проведении строительных, земляных и ремонтно-восстановительных работ

- санитарной вырубки (сухостой и аварийные деревья);

- реконструкции зеленых насаждений;

- иных обоснованных причин.

4.7. Заказчики строительных, земляных или ремонтных работ, получившие разрешение на снос (выркбку) зеленых насаждений, обязаны до начала работ, сопровождающихся уничтожением зеленых насаждений, размещать щиты с информацией о количестве вырубаемых и пересаживаемых в связи с производством работ, а также высаживаемых в качестве компенсационной посадки деревьев, кустарников и устройстве газонов.  

4.8. Юридические и физические лица, получившие разрешение на снос (вырубку) зеленых насаждений обязаны вместе со специализированными организациями произвести за свой счет компенсационную посадку зелёных насаждений (компенсационное озеленение) или оплатить  компенсационную стоимость зелёных насаждений, подлежащих вырубке, согласно действующих расценок.   

4.9. Размер компенсационной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяется специально уполномоченным органом по защите зеленых насаждений.  Выдача разрешения на снос (вырубку) деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной (компенсационной) стоимости.
4.10. Снос сухостоя и аварийных деревьев и кустарников разрешается производить только после обследования  городской экологической службой  и  выдачи разрешения комиссией по контролю за использованием зеленого фонда. 

4.11. Организации, производящие работы по сносу (вырубке)  сухостойных, аварийных деревьев, осуществляют вывоз вырубленных (снесенных) деревьев  с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей - в течение рабочего дня,  с улиц второстепенного значения и дворовых территорий.-  в течение суток 

4.12. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных улицах и магистралях города и в течение трех суток на улицах второстепенного значения и дворовых территориях.
4.13. Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.
4.15. Во всех случаях вырубка и пересадка деревьев и кустарников должны осуществляться в соответствии с существующими правилами и технологическими регламентами. 

4.16. Запрещается 
- производить самовольную вырубку деревьев и кустарников 
- производить посадку многолетних растений на землях общего пользования без согласования с владельцами подземных коммуникаций и воздушных сетей;

- производить любые действия, направленные на ухудшение (разрушение) объектов зеленого хозяйства, в том числе производить изъятие участков газонов, скверов под капитальное строительство, парковки, торговые точки, установку МАФ и иных конструкций - без согласования с соответствующими инстанциями в установленном действующим законодательством порядке;

- производить посадки деревьев в пределах треугольников видимости, на разделительных полосах автодорог шириной до 5 метров (кроме кустарника, высотой не более 0,5 м и цветников);

 - препятствовать выполнению плановых работ по содержанию и охране зеленых насаждений.

4.17. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений на территориях общего пользования, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям, повлекшее к повреждению и\или уничтожению зеленых насаждений, с виновных взимается компенсационная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений и штраф.
4.18.За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновные лица возмещают убытки и уплачивают штрафы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.19. Владельцы и балансодержатели зелёных насаждений (юридические и физические лица, независимо от их правового статуса, формы собственности и гражданства, имеющие в своем ведении, в аренде, на содержание или временном пользовании зеленые насаждения) собственными силами или с привлечением на договорных началах специализированных хозяйствующих субъектов обеспечивают сохранность зеленых насаждений и проведение всех необходимых агротехнических мероприятий  по их содержанию и восстановлению, в том числе: 

- регулярно проводить полив газонов и насаждений;

- проводить санитарную очистку газонов от мусора, ветровала, порубочных остатков, скошенной травы, опавшей листвы и других загрязнителей; 

 - осуществлять рыхление почвы, скашивание и подсев травы, подсадку цветов, подкормку деревьев, кустарников;

- принимать меры по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений; доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней растений

- проводить своевременную вырубку прикорневой и стволовой поросли; прочистку и обрезку кустарников до высоты 0,6-0,8 м;

- производить санитарную обрезку, замазку ран и дупел на деревьях, побелку стволов деревьев, закраску срезов после обрезки ветвей диаметром более 3 см.;  вырезку сухих и поломанных сучьев и веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения, 

- осуществлять вырубку сухостоя и аварийных деревьев, корчевку пней после сноса деревьев

- восстанавливать поврежденные, вырубленные при производстве ремонтных, земляных и иных работ зеленых насаждений. 

- проводить своевременный ремонт и восстановление ограждений зеленых насаждений.

4.20. Полив зелёных насаждений на объектах озеленения производится балансосодержателем или подрядной организацией в утреннее время не позднее 8.00-9.00 ч. или в вечернее время после 18.00-19.00 ч. 

4.21. Стрижка газонов производится балансосодержателем газонов или (по договору) подрядной организацией на высоту до 3-5 см, периодически при достижении высоты 10-15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течении 3-х суток.

4.22. Балансосодержатели зелёных насаждений обеспечивают своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе одного метра) токонесущих проводов, а так же закрывающих технические средства регулирования в т.ч., светофорные объекты, номерные знаки домов и указатели улиц. Обрезка ветвей производится по графику, согласованном с владельцами линий электропередач и под их контролем.

4.23. Сроки капитального ремонта зеленых насаждений на закрепленных за юридическими и физическими лицами объектах зеленого хозяйства определяются администрацией города в соответствии с планом благоустройства и нормативами. 

Проведение работ по озеленению

4.24. Все юридические и физические лица, являющиеся пользователями или владельцами земель. зданий и сооружений и иных объектов, расположенных на территории города, независимо от форм собственности, ведомственный принадлежности и гражданства обязаны обеспечить максимально возможное  озеленение в соответствии с установленными правилами и требованиями, надлежащее содержание и сохранность существующих зеленых насаждений в пределах закрепленной территории. 
4.25. В предпроектной и проектной документации на организацию строительной, хозяйственной и иной деятельности должны содержаться полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений на проектируемом участке, оценка воздействия на них проектируемого объекта и дендроплан (план озеленения)

 4.26. Промышленные и другие предприятия и организации, имеющие источники вредных выбросов, обязаны производить озеленение санитарно-защитных зон по утвержденным проектам за свой счет. 
4.27. Озеленение территории муниципального образования, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели (исключить – ведь привлекаются и спонсорские средства, кроме того озеленение проводится не только администрацией, но и другими собственниками земель) .

4.28. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт, реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по проектам, согласованным с администрацией муниципального образования, всеми  владельцами подземных и воздушных коммуникаций, комитетом по архитектуре, городской экологической службой, комитетом ЖКХ.

4.29. Озеленение территорий выполняется после их очистки от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград. 

4.30. Посадка деревьев и кустарников около зданий и сооружений должна производиться с учетом расстановки пожарной техники для проведения аварийно-спасательных работ на объекте.
4.31. Граждане и юридические лица вправе самостоятельно и за свой счет проводить посадку зеленых насаждений по проектам и эскизам, согласованным в установленном порядке. 

4.32. Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений запрещается, кроме земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности. 

4.33. Озеленение, проводимое на придомовых территориях, во дворах жилых и общественных зданий, осуществляется за счет средств и собственными силами владельцев домов, в соответствии с паспортом благоустройства объекта. 
или (при его отсутствии) при согласовании работ в установленном порядке.

4.34. Если зеленые насаждения подлежат капитальному ремонту или реконструкции, эти работы осуществляются на основании утвержденной проектной документации за средства владельца земельного участка с привлечением специализированной организации в установленном порядке. 

	5.1.
	Рекомендовано отклонить,
Решением Саратовской городской Думой от 27.04.2010  № 50-593 принято Положение о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с которым осуществляет правовое регулирование взаимоотношений, возникающих при обращении с зелеными насаждениями на  территории муниципального образования «Город Саратов». Данное Положение распространяется на все озелененные территории муниципального образования, за исключением насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности и не имеющих ограничений по использованию зеленых насаждений.  

Данные предложения могут быть учтены путем внесения изменений в вышеуказанное решение.

21.12.2012

	Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»

Данилин В.Ю.

Заведующий сектором по охране окружающей среды администрации муниципального образования «Город Саратов»

Шопен И.В.


	Отклонено

	6.Председатель Саратовской городской общественной организации защиты животных О.И. Семык

	6.1.
	Раздел 4.9. «Содержание домашних животных» исключить.
	6.1.
	Рекомендовано отклонить. 

Нецелесообразно исключать из Правил.

21.12.2012
	Заведующий сектором по охране окружающей среды администрации муниципального образования «Город Саратов»

Шопен И.В.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	7. Директор МУП «Водосток» Янклович А.Ю.

	7.1.
	 Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод в соответствии с положениями СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.04.03-85, СанПиН 2.1.5.980-00, СНиП 2.06.15-85, СНиП 3.02.01-87 и технических условий на отведение поверхностных и дренажных вод.
	7.1.
	 Рекомендовано к принятию, исключив слова «технических условий на отведение поверхностных и дренажных вод». 

21.12.2012
	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято, за исключением слов «технических условий на отведение поверхностных и дренажных вод»

	7.2.
	 В местах понижения рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц должны быть установлены дождеприемные колодцы в соответствии с техническими условиями на отведение поверхностных и дренажных вод. На территории города Саратова не допускается поглощающих колодцев и испарительных площадок.

	7.2.
	 Рекомендовано отклонить. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, к техническим условиям относят только условия на тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение объекта капитального строительства, получение иных (дополнительных) технических условий не может быть предусмотрены муниципальными правовыми актами. 
21.12.2012
	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	7.3.
	 Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов в сторону имеющихся дождеприемных устройств, либо в сторону проектируемых, на основании технических условий на отведение поверхностных и дренажных вод. 

	7.3.
	 Рекомендовано отклонить. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, к техническим условиям относят только условия на тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение объекта капитального строительства, получение иных (дополнительных) технических условий не может быть предусмотрены муниципальными правовыми актами. 

21.12.2012
	 Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	7.4.
	Водные устройства всех видов следует снабжать водоотводящими коммуникациями в соответствии с техническими условиями на отведение поверхностных и дренажных вод. 

	7.4.
	 Рекомендовано отклонить.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, к техническим условиям относят только условия на тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение объекта капитального строительства, получение иных (дополнительных) технических условий не может быть предусмотрены муниципальными правовыми актами. 

21.12.2012
	Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	7.5.
	 Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправленном состоянии и закрытыми. Колодцы, расположенные на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения, разрушения и утраты крышек люков должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов после извещения (обнаружения) восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

	7.5.
	 Рекомендовано отклонить 21.12.2012
Пункт 4.6.5. Правил содержит предлагаемые положения.

	 Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	7.6.
	п. 3.11.7 Организацию отведения поверхностных и дренажных вод производить в соответствии с техническими условиями на отведение поверхностных и дренажных вод.

	7.6.
	Рекомендовано отклонить. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, к техническим условиям относят только условия на тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение объекта капитального строительства, получение иных (дополнительных) технических условий не может быть предусмотрены муниципальными правовыми актами. 
21.12.2012
	 Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»

Кискин А.Н.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Отклонено

	7.7.
	Дополнить Правила пунктом 3.12.22.5. Территория гаражных комплексов должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке. Сброс загрязняющих веществ в ливневую канализацию запрещается. 

	7.7.
	Рекомендовано к принятию. 21.12.2012

	 Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.

	Принято

	7.8.
	Дополнить Правила пунктами:

п. 4.1.33  Решетки дождеприемных колодцев должны находиться в очищенном состоянии. Не допускается засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность;
п. 4.1.34 -запрещается выливать жидкие бытовые отходы на территории двора и на улицах, использовать для этого колодцы водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать нечистоты в землю;
п.4.1.35 -запрещается предприятиям, организациям и населению сбрасывать в реки и другие водоемы бытовые и производственные отходы и загрязнять воду;
п.4.1.36 -запрещается выпуск сточных вод из канализации жилых и промышленных зданий в ливневую канализацию, открывать и использовать колодцы для сбора ливневых вод, сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы и дождеприемники ливневой канализации;
п.4.1.37 -запрещается ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта без предъявления справки, подтверждающей соответствие объекта капитального строительства техническим условиям выданной службой эксплуатации инженерной инфраструктуры.


	7.8.
	Рекомендовано к принятию, за исключением пункта 4.1.37. 

21.12.2012

	 Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято, за исключением пункта 4.1.37.

	7.9.

	Дополнить Правила разделом 4.4.5 Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
 4.4.5.1 Наружные объекты инженерной инфраструктуры и ограждения всех видов должны находиться в исправном состоянии и чистоте;
4.4.5.2.К люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) должен быть обеспечен свободный проезд;
4.4.5.3  Запрещается кому-либо, кроме уполномоченных лиц:
-открывать люки колодцев, регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс и производить какие-либо работы на данных сетях;
-возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.д.;
-самовольно подключаться к инженерным коммуникациям электро-, тепло- газо-, водоснабжения, водоотведения, а также самовольно пользоваться ими при отсутствии разрешительной (договорной) документации.
 4.4.6.Для обеспечения сохранности ливневых канализаций и дренажей от повреждений и обеспечения возможности реконструкции устанавливается охранная зона шириной 5 метров плюс глубина их заложения в обе стороны от оси трубопровода.

В пределах охранных зон ливневых канализаций и дренажей запрещается:
-строительство постоянных и временных сооружений;
-самовольное открытие колодцев и решеток дождеприемников, сбрасывание снега, мусора, пищевых отходов, сброс в колодцы грязи.

	7.9.

	Рекомендовано к принятию. 21.12.2012

	Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято

	7.10.
	Дополнить Правила п. 4.8.20. Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а также нормативные уклоны городских улиц и пешеходных коммуникаций. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, площадей, колодцев ливневой канализации должны соответствовать утвержденным проектам, исключать застаивание поверхностных вод, подтопление и затопление территорий.
п. 5.2-Государственный контроль осуществляют органы государственного контроля (надзора) и управления в пределах своей компетенции;
-Административный контроль по исполнению настоящих Правил осуществляет Администрация города в лице отраслевых и территориальных органов управления и органов контроля;
-Ведомственный контроль по выполнению настоящих Правил на закрепленных в установленном порядке территориях осуществляют: жилищно-эксплуатационные, дорожноэксплуатационные и иные организации, которые контролируют выполнение подрядными организациями договорных обязательств.
	7.10.
	Рекомендовано к принятию, за исключением пункта 5.2. 21.12.2012

	 Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято, за исключением пункта 5.2.

	7.11.
	В разделе 3.1. «Элементы инженерной подготовки и защиты территории»:
- п.3.1.3. дополнить предложением «Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов».

	7.11.
	Рекомендовано к принятию,

21.12.2012
	Начальник управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов»

Овчинников П.А.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Данилин В.Ю.


	Принято


Приложения
Таблица 4. Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки 

	Территории участков общественной, жилой, производственной застройки 


	Территории озеленения 

%



	Участки детских садов-яслей 


	Не менее 50 



	Участки школ 


	Не менее 40 



	Участки больниц 


	50-65 



	Участки культурно-просветительных учреждений 


	20-30 



	Участки территории ВУЗов 


	30-40 

	Участки техникумов 


	Не менее 40 

	Участки профтехучилищ 


	Не менее 40 

	Участки жилой застройки 


	40-60 



	Участки производственной застройки 


	10-15*

 

	      * В зависимости от отраслевой направленности производства.




 Таблица 5. Предельно допустимое загрязнение воздуха для зеленых насаждений на территории населенного пункта 

	Ингредиент 


	Фитотоксичные ПДК 

Миллиграммы на куб. метр



	
	Максимальные разовые 


	Среднесуточные 



	Диоксид серы 
	0,100 
	0,05 

	Диоксид азота 
	0,09 
	0,05 

	Аммиак 
	0,35 
	0,17 

	Озон 
	0,47 
	0,24 

	Углеводороды 
	0,65
	0,14 

	Угарный газ 
	6,7
	3,3 

	Бенз(а)пирен 
	0,0002
	0,0001 

	Бензол 
	0,1 
	0,05 

	Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент) 
	0,2 
	0,05 

	Сероводород 
	0,008 
	0,008 

	Формальдегид
	0,02 
	0,003 

	Хлор
	0,025
	0,015 


 Председатель                                      






Д.А. Федотов
   Секретарь     









Н.В. Савенко                                       






