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Приложение 2
к решению Саратовской 

городской Думы

                                                                                 ____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, 

подлежащего передаче в безвозмездное пользование в 2024 году

Объекты, предназначенные для обеспечения 

безопасности дорожного движения

	№ п/п
	Наименование и местонахождение имущества

	1
	Стальная опора с бетонным фундаментом для установки оборудования, расположенная по адресу: г. Саратов, Вольский тракт (поворот на ТЭЦ-5), состоящая из:

бетон (4 куб. м),

фундаментный болт-крюк (8 шт.),

двутавр 200 (26 м),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (56,8 м),

стальной лист 300х250х8 (24 шт.),

стальной лист 500х200х10 (8 шт.),

стальной лист 100х300х10 (24 шт.),

стальной лист 100х100х6 (24 шт.),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (64,2 м),

стальной лист 300х250х8 (22 шт.),

стальной лист 100х100х6 (10 шт.),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (397,12 м),

стальной лист 500х200х10 (36 шт.),

стальной лист 100х100х6 (114 шт.),

провод силовой СИП4 4х16 мм 2 (300 м),

зажим анкерный 2.1 (РА 25-600) СИП, оптоволокно (4шт.),

зажим поддерживающий PSP 83 (6 шт.),

световые опоры СВ-10.5-3.5 (12 шт.),

кронштейны для оптического кабеля типа «8» CRO-1 (4 шт.),

лента бандажная ЛБ 1 (8 м),

скрепа А200 (8 шт.),

муфта оптическая GJS-2-D (4 шт.),

оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM (3 шт.),

поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа «8» PDZ-1 (65 шт.),

зажим анкерный, оптоволокно AZN-06-0.28 (25 шт.),

кронштейны для оптического кабеля типа «8» CRO-1 (90 шт.),

лента бандажная ЛБ 1 (180 м), скрепа А200 (180 шт.),

крестовина для намотки запасов подвесного ОК (4 шт.),

устройство крепления муфты и запаса ОК (4 шт.),

оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 OB SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1 (50 м).

	2
	Стальная опора с бетонным фундаментом для установки оборудования, расположенная по адресу: г. Саратов, Московское шоссе (дом № 107, между ул. Буровая и Песчано-Уметским трактом), состоящая из:

бетон М300 (4 куб. м),

фундаментный болт-крюк (8 шт.),

двутавр 200 (26 м),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (56,8 м),

стальной лист 300х250х8 (24 шт.),

стальной лист 500х200х10 (8 шт.),

стальной лист 100х300х10 (24 шт.),

стальной лист 100х100х6 (24 шт.),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (64,2 м),

стальной лист 300х250х8 (22 шт.),

стальной лист 100х100х 6 (10 шт.),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (397,12 м),

стальной лист 500х200х10 (36 шт.),

стальной лист 100х100х6 (114 шт.),

провод силовой СИП-4 4х16 мм 2 (200 м),

зажим анкерный 2.1 (РА 25-600) СИП, оптоволокно (4 шт.),

зажим поддерживающий PSP 83 (6 шт.),

муфта оптическая GJS-2-D (20 шт.),

оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM (1 шт.),

поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа «8» PDZ-1 (200 шт.),

зажим анкерный, оптоволокно AZN-06-0.28 (50 шт.),

кронштейны для оптического кабеля типа «8» CRO-1 (250 шт.),

лента бандажная ЛБ 1 (500 м),

скрепа А200 (500 шт.),

крестовина для намотки запасов подвесного ОК (20 шт.),

устройство крепления муфты и запаса ОК (20 шт.),

оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 OB SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1 (50 м).

	3
	Стальная опора с бетонным фундаментом для установки оборудования, расположенная по адресу: г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт (между пос. Зональный и Гусельским мостом), состоящая из:

бетон М300 (4 куб. м),

фундаментный болт-крюк (8 шт.),

двутавр 200 (26 м),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (56,8 м),

стальной лист 300х250х8 (24 шт.),

стальной лист 500х200х10 (8 шт.),

стальной лист 100х300х10 (24 шт.),

стальной лист 100х100х6 (24 шт.),

стальной уголок равнополочный 60х60х6 (64,2 м),

стальной лист 300х250х8 (22 шт.),

стальной лист 100х100х 6(10 шт.),

стальной уголок  равнополочный 60х60х6 (397,12 м),

стальной лист 500х200х10 (36 шт.),

стальной лист 100х100х6 (114 шт.),

провод силовой СИП-4 4х16 мм 2 (200 м),

зажим анкерный 2.1 (РА 25-600) СИП, оптоволокно (4 шт.),

зажим поддерживающий PSP 83 (6 шт.),

муфта оптическая GJS-2-D (20 шт.),

оптический кросс настенный КРУН-24, SC SM (1 шт.),

поддерживающие зажимы для оптического кабеля типа «8» PDZ-1 (200 шт.),

зажим анкерный, оптоволокно AZN-06-0.28 (50 шт.),

узел крепления УК-Н-01 (250 шт.),

лента бандажная ЛБ 1 (500 м),

скрепа А200 (500 шт.),

крестовина для намотки запасов подвесного ОК (20 шт.),

устройство крепления муфты и запаса ОК (20 шт.),

оптический кабель для соединения кроссового шкафа и пункта наблюдения 8 OB SM buffer 0.9 mm CO-TT8-1 (50 м).

	4
	Стальная опора с бетонным фундаментом для установки оборудования, расположенная по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт (поворот на Елшанское управление ПХГ «Газпром»), состоящая из: 
фундамент металлический ФМ-0,325-2,2 (2 комп.),
бетон М300 (1 м3),

опоры граненые силовые фланцевые (воздушная подводка кабеля), h=9м ОГСФ-1,0-9,0 г.ц. (2 комп.).


